
 
FORMULA 30*-45 
и FORMULA 37 I

Эта маркировка, используемая для обозначения фирменных 
деталей, подтверждает, что эти компоненты соответствуют 
нашим строгим критериям проверки. Все детали проектируются 
специально для определенного компрессора и сертифицируются 
для применения с ним. Детали тщательно проверяются так, чтобы 
обеспечить самый высокий уровень защиты, продлить срок службы 
компрессора и сократить стоимость владения им до минимума. Ни 
о каких компромиссах не может быть и речи, когда дело касается 
надежности. При использовании качественных компонентов, 
сертифицированных как фирменные детали, обеспечивается 
надежная работа и, в отличие от других деталей, не нарушается 
гарантия. Качество гарантируется.

Фирменные детали.

Гарантия качества.

Сжатый воздух у вас на службеСжатый воздух у вас на службе

Серия компрессоров Formula
30 – 75 кВт

Мир ABAC

Ваш уполномоченный дистрибьютор
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Очевидные преимущества 
компрессоров FORMULA 
Если вы думаете, что высокопроизводительные компрессоры слишком велики 

для вашего предприятия, подумайте о волшебной ФОРМУЛЕ. Гигантская 

производительность и при этом удивительно небольшая площадь установки, 

высокая надежность и готовность к работе всегда, когда нужно. Четкая 

номенклатура продукции, соответствующая вашим потребностям с точки зрения 

мощности и давления.

Начиная с 1980 года, компания ABAC предлагает хорошее сочетание универсальности и опыта 

на рынке промышленных, профессиональных и хозяйственных воздушных компрессоров. От 

самых современных производственных мощностей и непосредственно до вашего предприятия 

посредством сети, состоящей более чем из 300 дистрибьюторов более чем в 100 странах по 

всему миру, компания ABAC поставляет готовые к использованию системы подготовки воздуха 

со знаком качества. Мы даем возможность приобрести безотказных товарищей по работе, 

какими являются поршневые и винтовые компрессоры, всегда готовые к работе. 

Присоединяйтесь прямо сегодня к тысячам 
покупателей, которых мы убедили и которые 
работают с миллионами компрессоров ABAC 
по всему миру.

Воспользуйтесь 
преимуществами ABAC

Поколение мощных и компактных 
компрессоров 
Свет увидело новое поколение компрессоров FORMULA. Мощный и компактный компрессор обеспечивает максимальную 
подачу воздуха при минимальной площади установки.

Занимаемая площадь – это ключевой фактор  
для любой установки 

Наше знаменитое 
удобство в 
использовании 
Благодаря нашей интуитивно понятной панели управления у вас будет 

ясное представление обо всех ключевых параметрах и меню системы, ведь 

для работы с компрессором FORMULA достаточно всего лишь нескольких 

касаний. Кроме того, все нуждающиеся в уходе компоненты, такие как 

воздушные, масляные фильтры и ремни расположены идеально с точки 

зрения максимальной быстроты и безопасности технического обслуживания.

Специальные комплекты для сервисного обслуживания помогают 

поддерживать надежность и эффективность работы, а также содержат 

все фирменные детали в одной упаковке. Компания ABAC предоставляет 

вам простое решение, исходя из продолжительности работы вашего 

компрессора в часах. Все детали легкодоступны и обеспечивают 

высочайшую защиту ваших инвестиций!

Не ограничивайте себя:
Компрессоры новой линейки FORMULA 30*-75 можно установить практически где угодно.

www.abacaircompressors.com

FORMULA 55-75  
и FORMULA 75 I

1,8 
м2

В: 
1630 мм

Ш:
970 мм Д:

1335 мм

В:
1800 мм

Ш:
1170 мм

Д:
1585 мм

1,2 
м2

До 45 кВт при площади установки 1,2 м2

До 75 кВт при площади установки всего лишь 1,8 м2
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Техническое обслуживание 
без труда 
Идеальное размещение деталей спереди установки: 
масляный фильтр, пробка заливной горловины, 
смотровое стекло и бак, слив, воздушный фильтр, 
клапаны и манометр. 

Эффективное охлаждение 
даже на самом горячем 
производстве
Большой вентилятор и охладители гарантируют 
эффективное охлаждение даже в самых сложных условиях. 

Компрессоры Formula 30*-75 рассчитаны на работу при 
температуре воздуха до 45°C. 

Линейка компрессоров FORMULA 30*-75 спроектирована так, чтобы оптимизировать размеры 
без вреда для производительности.

До 45 кВт при площади установки всего лишь 1,2 м2

Formula

Базовый компрессор + обратный 
преобразователь

Formula I 
Компрессоры с регулируемой частотой вращения

Компактная и мощная конструкцияСерия компрессоров 
Formula

30 – 75 кВт

Интеллектуальный дизайн 
ремня, натяжение без труда 
Компактная и простая в обслуживании вертикальная 
конструкция. 

Совершенство вплоть до самых 
маленьких деталей 
Изящная и структурированная конструкция шкафа 
управления обеспечивает максимальную эффективность. 

Воздушные головки нового 
поколения 
Воздушные головки нового поколения гарантируют 
превосходную подачу воздуха при атмосферном 
давлении, увеличение прочности и надежности 
производителя, собирающего 25000 таких воздушных 
головок в год.

Полный контроль при помощи 
всего лишь нескольких 
щелчков
Контроллер MC2 обеспечивает легкий доступ к меню и 
ко всем ключевым показателям работы, необходимым 
для управления. Другой особенностью этого контроллера 
является интерфейс дистанционного управления 
(до 4 компрессоров), программирование планового 
технического обслуживания, журнал отказов и несколько 
других функций.

Преимущества обратного преобразователя

Плавный пуск: уменьшение силы тока при запуске, защита двигателя 
и сокращение энергопотребления. 

Электромагнитная совместимость: отсутствие электромагнитных помех от 
и для сети питания. 

Постоянное давление воздуха любой величины в диапазоне между 
4,5 и 13 бар: отсутствие перепадов давления загрузки и разгрузки гарантирует, 
что энергия не расходуется зря. 

Двигатель с высоким КПД: увеличение энергоэффективности посредством 
использования двигателей EFF1/IE2.

Большую часть времени потребление воздуха в вашей сети непостоянно. 

Частота вращения вала главного двигателя этого компрессора регулируется в 

точном соответствии с профилем потребления сжатого воздуха. Это приводит к 

значительной экономии затрат на энергопотребление.

Экономьте энергию, используя компрессоры 
с регулируемой частотой вращения

Тихая рабочая зона 
При создании компрессоров серии Formula особое внимание уделялось низкому 

уровню шума при работе компрессора. Все компрессоры FORMULA щедро оснащаются 

изоляцией, позволяющей устанавливать это оборудование вблизи от вашего рабочего 

места без вреда для комфорта. 

Энергопотребление Установка

Инвестиции Экономия энергии

Техническое обслуживание

* �Удельная производительность, измеренная в соответствии со стандартом ISO 1217. Уровень шумности измерен в соответствии со стандартом ISO 2151. Стандартные условия: давление 
впуска воздуха 1 бар, 20°C и 70% UR.  

Постоянная частота вращения 8 бар 10 бар 13 бар

Тип кВт л.с. л/мин куб. футов/
мин

л/мин куб. футов/
мин

л/мин куб. футов/
мин

дБ(А) Д x Ш x В (мм) кг

Formula 30*	 30	 40	 4608	 163	 4062	 143	 3294	 116	 75	 1335 x 970 x 1630	 770

Formula 37	 37	 50	 5664	 200	 4908	 173	 4254	 150	 75	 1335 x 970 x 1630	 780

Formula 45	 45	 60	 6738	 238	 5928	 209	 5226	 185	 78	 1335 x 970 x 1630	 830

Formula 55	 55	 75	 8994	 318	 7902	 279	 6996	 247	 81	 1585 x 1170 x 1800	 1180

Formula 75	 75	 100	 12066	 426	 10782	 381	 9390	 332	 84	 1585 x 1170 x 1800	 1260

Посмотрите, 
как работает 
компрессор  
Formula

Variable Speed

Formula 37 l	 37	 50	 4,5-13	 1350	 48	 4968	 175	 75	 1335 x 970 x 1630	 815

Formula 75 l	 75	 100	 4,5-13	 2988	 106	 9750	 334	 84	 1585 x 1170 x 1800	 1320

Тип кВт л.с. бар л/мин куб. футов/
мин

л/мин куб. футов/
мин

дБ(А) Д x Ш x В (мм) кг

Min Max

Воздушный фильтр

Элемент масляного сепаратора

Масляный фильтр

Выход воздуха

Входной воздушный 
клапан

Масло

Добавочный 
охладитель

Компрессорный элемент

Масляный сепаратор

Охладитель масла

Обратный клапан

Клапан минимального давления

Шаровой клапан

Управление

Поступающий воздух

Масло

Сжатый воздух

Воздушно-масляная смесь

ПОРШЕНЬ


