
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

5 – ЦИЛИНДРОВЫЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛИОПРЫСКИВАТЕЛИ



Пяти-цилиндровые опрыскиватели
СтруктураСтруктура

Структура 5-цилиндровых опрыскивателей разработана для уменьшения давления и 
пульсации, а так же достижения стабильности работі. Однако в отличие от 3-
цилиндровых опрыскивателей они нуждаются в воздушной камере. Это приводит к 
уменьшению места для компонентов в опрыскивателе. 

На рисунке показаны встроенные опрыскиватели.



Составные части



Разборка и сборка
Разборка и сборка проходит в стандартном порядкеРазборка и сборка проходит в стандартном порядке.

(1) Напорный патрубок
Открутите шестигранные гайки.  
Слегка расшатывая снимите их.

При сборке: 
Момент затяжки

Напорный патрубок

Момент затяжки
Шестигранные гайки: 20 к 22 N· м

Шестигранные гайки

(2) Выпускной клапан, труба цилиндра
Снимите плоскую шайбу и выпускной \
клапан с напорного патрубка

р

Напорный патрубокклапан с напорного патрубка.
Все выпускные клапаны должны сниматься 
при сборке.
О-кольца (уплотнительные кольца) трубы 

б

O-кольцоВыпускной
клапан

цилиндра должны быть заменены на новые.

O-кольцо
Труба цилиндра

Плоская шайба



(3) Блок A (клапан забора)
Так выглядят части в разобранном виде убедитесь в том чтобы они не перемешались сТак выглядят части в разобранном виде, убедитесь в том, чтобы они не перемешались с 
другими  частями из Блока А.

При сборке: 
Момент затяжки
M6 нейлоновая гайка: 6 к 9 N· м

Блок A Седло клапана забора

Кожух поршня

Клапанная тарелкаКлапанная тарелка
Стопор клапана

Тарелка для пружины

Нейлоновая гайка



(4) Впускной патрубок, кожух сальника
При снятии уплотнения сальника В й бПри снятии уплотнения сальника 
необходимо быть внимательным, чтобы не 
повредить впускной патрубок

Впускной патрубок

Кожух сальникаКожух сальника
Обратите внимание на направление 
При установке.

(5) Кожух сальника фиксирующая 
установка 
Фиксатор кожуха сальника представляет 
собой уплотненное защитное покрытиесобой уплотненное защитное покрытие 
самого компонента. Фиксатор кожуха сальника

Обратите внимание наОбратите внимание на 
направление 
При установке.

Фиксатор кожуха сальника



(6) Крышка картера двигателя
Снимите шестигранные болты с пружинной

Индикатор
Снимите шестигранные болты с пружинной 
шайбой для снятия крышки картера 
двигателя и уплотнения.

Уплотнение
Крышка картера двигателя

При снятии используйте шпонку(7) Подшипник
Используйте отверстия M5 для правого и
левого подшипников для вкручивания
болтов М5 (все крупные болты) для

При снятии используйте шпонку

болтов М5 (все крупные болты) для 
равномерного снятия подшипника.
При натяжении будьте внимательны, чтобы
не повредить сальник ключом. 

Подшипник

Два отверстия M5 используются для снятия подшипника



(8) Соединительный шток
(1) Собирая опрыскиватель будьте внимательны при установке верного соединительного(1) Собирая опрыскиватель будьте внимательны при установке верного соединительного 

штока путем проверки его номера.

Важно!
Уб б б

Соединительный шток крутящего момента затяжки
M5 шестигранный болт: 5 5 к 6 5N м

Убедитесь в том, чтобы желобы коленчатого вала и штока поршня являются 
правильно настроенными.

M5 шестигранный болт: 5.5 к 6.5N·м

Желоб
(Верхний)

Желоб
(Нижний)

Соединительный шток



(9) Поршневой шток коленчатого вала
1. Протолкните поршневой шток в сторону цилиндра. 
2 Втулка должна быть с одной стороны коленчатого вала с деревянным2. Втулка должна быть с одной стороны коленчатого вала с деревянным 

молотком пока коленчатый вал контактирует с шатуном.
3. Подшипник с одной стороны выходит с коленчатого вала.
4. При сборке внимательно следите за правильной установкой коленчатого 
вала.

5. Протолкните поршневой шток и шатун по направлению к коленчатому валу.

Поршневой шток

Палец поршня

Тело шатуна
Коленчатый вал

Собирайте поршневой шток и

Шестигранный болт

Собирайте поршневой шток и
коленчатый вал путем 
выравнивая желобов

Подшипник Крышка шатуна



(10) Коленчатый вал
Со стороны цилиндра снимите стопорное кольцо С типа (отверстие) и сальникСо стороны цилиндра снимите стопорное кольцо С-типа (отверстие) и сальник.
Теперь все составные части в сборе.

● Смазочное отверстие, пробка для спуска масла, спускная пробка и спускной кран р , р д у , у р у р
при необходимости должны быть в разобранном состоянии. 

● По возможности, уплотнительные O-кольца должны быть заменены на новые и
выпускные отверстия масла по необходимости.

Желоб (Нижний)

Желоб (верхний)

Шайба
СальникСальник

Стопорное кольцоC-type



6. Как читать диаграммы р
потерь напора
Для получения перепада давления в 
случае подачи жидкости на расстояние от 
30 л / мин, с помощью шланга 100 м с 
диаметром 16 мм, нужно искать точку 
пересечения между косой линией 16φ и  
горизонтальной осью 30 л / мин. Читать 
эту точку на  вертикальной оси слева. Вы 
получите падение давления 0 4MPa (4 кгсС б !!!С б !!!получите падение давления 0.4MPa (4 кгс 
/см2 ). Это легко .

★ Эта схема потери напора при 
использовании шланга длиной 100

Спасибо за внимание!!!Спасибо за внимание!!!
использовании шланга  длиной 100 
метров. Если шланг длиной 200 метров, 
величина потерь напора трубы в два раза 
превышает значение этой схемы.Используйте этот курс для безопасной работы с 5Используйте этот курс для безопасной работы с 5--цилиндровыми цилиндровыми 

опрыскивателями.опрыскивателями.
Расшифровка величин:

f= коэффициент потери при трении 0.02
V = скорость течения м/сек
g= ускорение силы притяжения 9 8 м/

рр

g=  ускорение силы притяжения 9.8 м/
L= длина трубы м
D=  внутренний диаметр трубы  м
H= потери напора на 100м


