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1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
MARUYAMA

1)  Способны опрыскивать с высотой подъема жидкости на высоту до 150 м.
Также они способны работать при высоком давлении, большом объеме жидкости, на
большое расстояние опрыскивания и мытья и требуют давления в фарсунке более 2большое расстояние опрыскивания и мытья, и требуют давления в фарсунке более 2
Мпа (20 кгс/ см2).

2) Химический раствор непрерывно поставляется от картера двигателя к
выпускному отверстию. Поток, направляющийся в одной направлении, не создаетвыпускному отверстию. Поток, направляющийся в одной направлении, не создает
гидравлического удара, сильной пульсации и тому подобных негативных явлений.
Являются наиболее экономичными опрыскивателями, так как при возникновении
неполадок, неисправные части легко устраняются путем замены необходимых модулей.
Опрыскиватель не выйдет надолго из строя, даже при сильном загрязнении песком.

3) Есть возможность одновременно использовать двух опрыскивателя на одной помпе. С
экономической точки зрения это очень важно, когда приходится работать с большим
потоком химического раствора.

4) Опрыскиватели Maruyama можно применять как в домашнем хозяйстве, так и для
профессионально использовать на полях и во фруктовых садах. Кроме того, они
применимы для опрыскивания со средним давлением средствами от насекомых или
для клининговых работ, где необходимо высокое давление.д р д д д

5) Разработаны в соответствии с высокоскоростными двигателями, которыми они
комплектуются. С легкостью устанавливается в двигателях, электромоторах,
культиваторах, тракторах и т.п.



1.1. Опрыскиватели с керамическим покрытием

MS154 MS330MS154 MS330

1.2. Прочие опрыскиватели

MS1503 MS2210



1.3. Опрыскиватели высокой мощности

MS413 MS513MS513

MS653 MS753



2. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

2.1 Для чего нужен опрыскиватель?

Продуктивное опрыскивание химикатами – это эффективная защита растений. 
Поэтому для любого производителя опрыскивателей основной задачей 
является – достижение максимальной эффективности работы продукта.

2.2 Что означает опрыскивать с максимальной эффективностью?

Основные факторы, влияющие на улучшение защиты растений:

1 – Оптимальная скорость опрыскивания: слабая или средняя; 
2 О б б2 – Оптимальное наполнение бака: без переполнения, так как переполнение 

приведет к бесполезному использованию химикатов;
3 – Равномерное распределение химикатов: Стандартное/ Сосредоточенное/ 

Широко расположенное Помните что даже с многократным опрыскиваниемШироко расположенное. Помните, что даже с многократным опрыскиванием, 
но неравномерным распределением, защита растений будет неэффективной.

4 – Клейкость химикатов: Клейкое/ Среднее/ Эффективное



Клейкость:

Д

Неэффективное напыление
(капельки легко сдуваются)

Для осуществления правильного и равномерного 
опрыскивания, необходимо, чтобы форсунки были 
правильно подобраны по размеру – от этого зависит 
качество нанесения химиката.

Приведем пример. Многие велосипедисты, 
осуществляющие поездки в темное время суток, используют  Высокая клейкость

одежду с напылением светоотражающей краски. Такое 
напыление можно наносить на поверхность одежды. 
Удаляется оно путем увеличением температуры.  Метод 
нанесение светоотражающего вещества в данном случаенанесение светоотражающего вещества, в данном случае, 
считается неэффективным напылением для защиты 
растений, для чего применяются соответствующие форсунки. 

Сдувание/ Загрязнение 
химикатами

Крупнокапельное  напыление  ‐ имеет внешний вид капель 
воды.  Они легко  сдуваются с поверхности листьев. Такое 
напыление приводит к загрязнению растений
химикатами

Механическое Ручное 
химикатами.

Иными словами, лучшим напылением для защиты
растений является то, с помощью которого капельки 

опрыскивание опрыскивание

р , щ р
химикатов  приклеиваются к поверхности листа постепенно 
и равномерно. 



3. ЧЕТЫРЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

• Первое: Больше израсходование жидкости на вес = Меньше требуется мощности 
двигателядвигателя.

• Второе: Больше израсходование жидкости на лошадиную силу = Меньше требуется 
мощности двигателя.

• Третье:  Легко разбираются и вынимаются запасные части для замены.р р р д
• Четвертое: Строгий контроль качества, соответствует стандарту JIS.

Приведем пример по первой позиции на настольных и ручных часах.
В то время как большие часы объемные и устойчивые, то наручные – маленькие, легкие и 
пригодные для ношения.

Приведем пример относительно второго пункта: 
Вы можете приобрести опрыскиватель по низкой цене, но рентабельность возрастет, т.к. 
обслуживание будет стоить дороже. Это взаимосвязано  с важной ролью уменьшения 
лошадиных сил двигателя сохраняя топливо электроэнергию и прочеелошадиных сил двигателя, сохраняя  топливо, электроэнергию и прочее.



3.1. Особенности 3.1. Особенности системы плунжерного насосасистемы плунжерного насоса

Во-первых: При изменении направления плунжера, вода ударяет в верхнюю его 
часть, при этом гидравлический толчок ударяет рукоятку. Это повторяемое 
воздействие приводит не только к большим растратам топливным и энергетическим 
ресурсам но также сокращает срок службы электрического распылителяресурсам., но также сокращает срок службы электрического распылителя.

Во-вторых: Всасывание и распыление делаются только по очереди, 
соответственно, потому с обоих концов плунжера происходят пульсовые волны, из-
за колебания жидкости.

В-третьих: Чтобы избежать утечки воздуха и жидкости, уплотнитель должен быть 
надежно закреплен на задней части плунжера За счет того что плунжер быстронадежно закреплен на задней части плунжера. За счет того, что плунжер быстро 
двигается вдоль цилиндра, уплотнитель быстро изнашивается. Чтобы продлить срок 
его службы, уплотнитель смазывается маслом с помощью прилагаемой масленки. 
Однако, смазочное масло растворяется в химическом растворе и распрыскивается 

Киз пульверизатора. Кроме того, часто происходит повреждение масленки и 
загрязнение смазочного масла из-за попадающих в масленку растений и зерен.

В-четвертых: Плунжерная система очень сложная в обслуживании. Исправить р у р у р
неполадки может только специалист. 

В-пятых: Не существует патента на плунжерную систему, изготовление такой 
системы не регламентируется стандартами ЯПСсистемы не регламентируется стандартами ЯПС.



3.2. 3.2. MARUYAMA ‐‐ запатентованная поршневая системазапатентованная поршневая система

【процесса опрыскивания】 【процесс всасывания】

Самое основным отличием, на первый взгляд является то, что всасывающее отверстие 
находится в задней части цилиндра.
Во‐первых: Всасывающий клапан в верхней части поршня приводится в действие 
принудительно ‐ открывается и закрывается в зависимости от движений поршня Жидкостьпринудительно  открывается и закрывается в зависимости от движений поршня. Жидкость 
течет постоянно в одном направлении. В поршневой системе никогда не происходит 
гидроудар, как в плунжерной.
Поэтому, во‐вторых: Поршневая система играет важную роль в увеличении срока службы 
электрического опрыскивателя и экономии топлива без необходимых растрат электроэнергии 
на двигатель.
В‐третьих: Всасывание и слив происходят дважды за один оборот поршня, поэтому возникают 
меньше пульсовых волн что помогает получить стабильное распылениеменьше пульсовых волн, что помогает получить  стабильное распыление. 
В‐четвертых: в отличие от плунжерной системы, эта система не требует смазки частей, 
контактирующих с жидкостью.



【процесса опрыскивания】 【процесс всасывания】

Впускной клапан
Шток плунжера Впускной клапанШток плунжера

впуск
впуск

выпуск

у

нагнетательный клапан

выпуск

нагнетательный клапан

В‐пятых: Поршневые насосы MARUYAMA имеют модульную систему, за счет чего очень просты в 
обслуживании. Любой человек может разобрать и собрать систему, сэкономив драгоценное рабочее время, 
предназначенное для уничтожения вредителей и защиты растений.р д д у р д щ р
В‐шестых: Запасные части насосов легко доступны в виде  сборочного комплекта. За счет постоянного наличия 
запасных частей, Ваш электрический опрыскиватель будет в рабочем состоянии в течение многих лет. Контроль 
качества, при изготовлении, производится согласно стандартам ЯПС, так же производится контроль нормы 
безопасности.

Вот почему MARUYAMA сохраняют престижную позицию ведущего производителя опрыскивателей, в 
области качества продукции и количества, не только в сельском хозяйстве, но и в промышленной сфере.



2. Устройство изменения движения
Это устройство адоптировано с помощью кривошипа или кулачка. Есть 2 или 3 пальца кривошипа, каждый из которых 

180 ° 120 ° Ш й бискривлен на 180 ° или 120 °. Шатунно‐кривошипный механизм состоит из корпуса и крышки, оба из которых соединяют 
сборный шатун с поршневым штоком с помощью поршневого пальца.
3. Цилиндр

Высококачественная нержавеющая сталь (SUS304), использующаяся в качестве материала для изготовления 
цилиндра внутри покрыта твердым хромом Уплотнительное кольцо сохраняет герметичным мыс и с помощью болтовцилиндра,  внутри покрыта твердым хромом. Уплотнительное кольцо сохраняет герметичным мыс и с помощью болтов 
его фиксируют.
4. Воздушная камера

В возвратно‐поступательном распылителе,  процесс выбрызгивания (сжатия),  как правило, производит
пульсовую волну Чтобы избежать ее часть жидкости в этом процессе должна быть выпущена в желобпульсовую волну. Чтобы избежать ее, часть жидкости в этом процессе должна быть выпущена в желоб
пульсовых волн с помощью сжатого воздуха в воздушной камере. Иными словами, химическая жидкость
выталкивается из выпускного клапана, когда поршень проникает в воздушную камеру и сжимает внутренний
воздух.

Когда выпускной клапан закрыт, химическая жидкость в камере выпускается в сторону отверстия прид у р , д р у р у р р
наполнении камеры воздухом.
5. Клапан и седло клапана

Высококачественная нержавеющая сталь (SUS27) используется в качестве материала. Плоский клапан
используется для всасывающих и нагнетательных клапанов. Шаровой клапан используется для
регулирующего клапана.
6. Регулятор давления

Когда электрический распылитель запускается с помощью двигателя, он будет работать с заданной скоростью 
независимо от давления, низкого или высокого. Таким образом, необходимо иметь устройство, с которым давления 
контролируется и поддерживается на одном уровне. Регулятор давления защищает шланг и электрический 
опрыскиватель от повреждения, когда распыление внезапно останавливается на выпускном отверстии, в то же время 
регулирует объем распыление, чтобы вернуть жидкость путем изменения давления благодаря внутренней пружине. 
Другими словами, когда давление в воздушной камере подымается за пределы заданного значения, шаровой клапан 

б йподнимается от сжатия пружины, а следовательно, химическая жидкость выталкивается через обратный канал, что 
приводит к лучшей работе.



Maruyama ‐ первая безопасная продукция, изготовленная  в соответствии со стандартами JIS
(Японский промышленный стандарт)
Продукция спроектирована со стандартами JIS и соответствует JIS B9113Продукция спроектирована со стандартами JIS и соответствует JIS‐B9113. 

Цилиндр
Перед началом опрыскивания, для нормального функционирования цилиндра,  нужно два р д р , д р фу ц р ц др , у д
раза пропустить  поток воды на протяжении 30 секунд. 

Воздушная камера
П ф йПеред началом опрыскивания, для нормального функционирования воздушной камеры,  
нужно три раза пропустить  поток воды на протяжении 30 секунд. 



Регулятор давления
Регулятор давления должен работать без  погрешностей.  По нормам, давление не должно 
подниматься более, чем в 1,2 раза. Кроме того, оно должно легко и точно регулироваться.подниматься более, чем в 1,2 раза. Кроме того, оно должно легко и точно регулироваться.

1. Опрыскиватель производит определенное количество оборотов в независимости от 
давления, а за счет мотора. Поэтому возникает необходимость наличия регулятора 
давления.

2. Регулятор давления может изменять давление усилием пружины, установкой насадок и 
сохранением воды в случае внезапной остановки выпускного порта, он также 
предупреждает поломку опрыскивателя.  Предупреждение  происходит при возрастании 
давления воздушного пространства которое возникает при определенном уровнедавления воздушного пространства, которое возникает при определенном уровне 
оборотов. При этом клапан будет ослаблять пружину и поднимать ее,  жидкость будет 
вытеснять воду из порта.



Структура
Опрыскиватель состоит из главного корпуса,  коленчатого вала, шатуна, штока поршня, трубы цилиндра, 
клапанов забора и выпуска, насосное оборудование, клапанов регулятора давления и воздушной 
камеры оборудования, которая сдерживает аксилирацию давления и пульсацию.





Механизм забора воды
В Ultiflow (TM)/Ceraflow опрыскиватели также устанавливают механизм с регулирующим клапаном, 

й бкоторый работает от инерции потока, идущего в постоянным направлении. 
2. Цилиндр (с керамическим покрытием)
Рукав цилиндра туго закрепляется сальником и уплотнительным кольцом и фиксируется болтами. 
Высококачественная сталь SUS304 и керамическое покрытие внутренней части защищает от  износа, 

йхимикатов и высокой температуры.



3. Поршневой шток
Используется высококачественная сталь SUS304.  В моделях MS510, MS550 и MS650 используется 
рукавный тип поршневого штока и поэтому нет необходимости разбирать коленчатый вал при замене 
поршня.

4. Клапан забора (Уплотнение поршня)
Форма клапана плоская, клапан установлен подвижно. Материал клапана изготовлен из 
высококачественной стали (SUS304).  Материал поршня – светящееся резиносажевая смесь, которая 

й б й бзащищает от химического воздействия  и благодаря которой поршень может быть использован при 
температуре 40 °C.  Оболочка поршня смазана химическим соединением и не нуждается в смазке.



Выпускной клапан (кассетный тип выпускного клапана)
Клапан кассетного типа изготовлен из высококачественной стали (SUS304). Кассетный клапан
имеет уплотнение стержня клапана, выпускную пружину и карман клапана, это делает замену 
клапана легкой. Выпускной клапан – это шаровой клапан, который спроектирован для 
уменьшения шума от  контакта с уплотнением стержня клапана.



Движения при заборе (Уплотнение поршня)

Прибор для демонстрации

Шатун

Коленчатый вал

Шатун

Уплотнение поршня

Прибор для демонстрации

Шатун

Напорный патрубокНапорный патрубок



Спусковой кран
Спусковой кран расположен на верхушке цилиндра и спроектирован для осушенияу р р р у ц др р р д у
остатков жидкости поворотом барашкового болта. 

Спускной кран

Вода выходит даже при закрытом кране



Клапан регулятора давления
Этот клапан работает также как и любой другой клапан опрыскивателя, но с экстра функцией ‐ используя 
схему обхода установленную в клапане Слив воды проходит по разным клапанам поршня (Старт или Начало)схему обхода, установленную в клапане. Слив воды проходит по разным клапанам поршня (Старт или Начало), 
включая ручку переключателя слива воды. 

(1) Когда ручка в позиции «Старт», то вода поступает в слив через схему обхода.  
(2) Когда ручка в позиции «Начало», то вода поступает в слив путем поднятия шарового клапана.
(3) Давление контролируется  работой круговой шкалой контроля. Градация указана на данной круговой 
шкале.
Выберите необходимое давление, которое указано на круговой шкале и установите индикаторр д д , р у ру у д р
(0, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0 МПа (0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Кгс/см2 ))



Максимальный поток клапана регулятора давления
○ Увеличить давление (выше 15%). Под высоким давлением насадки неспособны к постоянному 

опрыскиванию даже с использованием двух шланговопрыскиванию даже с использованием двух шлангов.
○Меньшее давление характерно исчезновением давления, а давление  в насадках позволяет получить 

быстрый старт и эффективное опрыскивание с самого начала.
○ Длинные и мягкие сокращения пружины повышают продуктивность и эксплуатационную готовность. 
○ С помощью круговой шкалы легко управлять работой.
○ Встроена крупная схема обхода, которая помогает легко переключать сливные потоки.
○ Крупная схема обхода позволяет менять направление сливных стоков одним движением.
○Шаровой клапан керамический, плотный и с долгим сроком эксплуатации. р р , д р у ц



8. Воздушная камера
Воздушная камера работает как и другие воздушные камеры опрыскивателей (MS450, MS510, MS513, 
MS550 MS613 MS650 MS653 and MS753) не пропуская воздух в поток Это организовано путемMS550, MS613, MS650, MS653 and MS753) не пропуская воздух в поток. Это организовано путем 
специальных гранул в камерах.

Специальные гранулы, как щит, они уменьшают область контакта между воздухом и раствором, 
абсорбируют волну раствора и контролируют воздушный поток. Это все служит продлением срока 
эксплуатации.   

Специальные гранулыц р у

Воздух

Вещество

Выход воздуха



Принцип работы  power sprayer structural chart

опрыскивателя

(1) Мощность образуется двигателем 
и передается в коленчатый вал через 
установку редукционной
передачи (3.651:1)  и центробежное
сцепление.
(2) Мощность передается в
коленчатый вал и переходит вколенчатый вал и переходит в
возвратно‐поступательное движение
поршня шатуном.
Примечание: Контролируемые
обороты двигателя от 2800 до 3200
об/мин для небольшой скорости. 
Когда переключатель полностью
открыт (Позиция высокого
давления, кран закрыт), обороты от
6000 до 6600 об/мин после 3 х мин6000 до 6600 об/мин после 3‐х мин
работы.
(3) Для установления желаемого
опрыскивания необходимо установить
клапан контроля давления для выбора (Уровень 6)давления: 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0 МПа
( 25, 20, 15, 10, 5.0 Кгс/см2 ) 
(4) Водослив клапана регулятора
давления спроектирован возвратом в
бак я сбора вещес ва

Pressure control valve handle

(Уровень 6)

бак для сбора вещества.
(5)Опрыскивание мощностью от 3,5 до
3,8 л/мин, при стандартной насадке
(широкого типа, 2 головки).



4. ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(MS413)



5. ОБЗОР НАСАДОК ДЛЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

6 1 Конструкция6.1. Конструкция

Спиральный 
распылитель

Спиральный 
настраиваемый 
тип камеры

Насадка 
в виде колпачка

Дискообразнаяр Д р
насадка

Встречная
насадка

Спиральный 
Установленный
тип камеры насадкатип камеры

Коллизионный

Лицевой 
коллизионный тип

Лицевая
настраиваемая 
насадкаКоллизионный 

распылитель

Коллизионный
прямой тип

насадка

Встречная
насадка

Насадка Бордод рд
Стандартный 
круглый 
распылитель

Широкозахватывающий

Другие



6.2. Внешний вид

Тип с одним отверстием

Форсунка на одну головку

Небольшая форсунка

Насадка на одну головку

Тип с одним отверстием

Тип с множеством
й

Пульверизатор

Super насадка

Super queen насадкаотверстий на одну 
головку

Super queen насадка

KREIS насадка

Крупное сопло
2 головки

Крупное сопло

Круглое сопло

Дюймовые 2 головки

Круглые 3 головки

Круглые 5 головок
ру

Прямолинейное

Дискообразный на 3 головки

Дискообразный на 5 головки

Линейное сопло

Линейный тип на 5 головок, 
сопло на 10 головок

Линейный дискообразный тип 
на 5 головок сопло на 10 головокНасадка на много головок

р
Горизонтальное сопло на 
большое количество головок

24D сопло

на 5 головок, сопло на 10 головок

Горизонтальный на 8 головок,
сопло на 42 головки

Комбинированный тип Прямое сопло

Скоростное сопло
3 головки

Комбинация сопло Роторное сопло 4 головки



6.3. Виды опрыскивания

Круговое Плотное Плоское СплошноеКруговое Плотное Плоское



6.4. Как капли остаются на сельхозпродукции

Низкое давление Необходимое давление Высокое давление

Стекает Остается Отталкивается

●Необходимо чтобы сопло производило нужное
● Необходимое давление.

●Необходимо, чтобы сопло производило нужное 
количество капель и под определенным давлением, 
для того, чтобы капли оставались на растениях. 
Если химикаты стекают после опрыскивания, то 
процесс не принесет должного результата

Кольцевой тип(диск) 
1.5 МПа (15 кгс/м2)

Продолговатый тип
1.5 to 2.0 МПа (15 to 20 кгс/м2)

процесс не принесет должного результата.
Также не будет эффективным, если давление 
слишком высоко, так как химикаты будут 
скатываться.
При правильном опрыскивании капли остаются на

Полевое опрыскивание
1.5 to 2.0 МПа (15 to 20 кгс/м2)

● Необходимое распределение капель:
От 100 до 300 микрон

При правильном опрыскивании капли остаются на 
растении и их интенсивность можно контролировать 
путем регулирования вида форсунки.

1 микрон = 1/1000 мм
Если давление слишком низкое, то частицы 
становится шире. 
Если давление слишком высокое, то частицы 
становятся меньше.



6.5 Ширина насадок

●Ulti●Ulti насадка для поля

Для опрыскивания полей большой площади необходимо использовать насадку Ultiflow

Model 20 (29 L/m • 3MPa) : (P/N633719)Model 20 (29 L/m • 3MPa) : (P/N633719)
Model 28 (35 L/m • 3MPa) : (P/N633720)
Model 35 (50 L/m • 3MPa) : (P/N633721)

● Р● Регулируемая насадка
Для опрыскивания фруктов и овощей используется легко регулируемая по ширине и 
направлению насадка

Model α 700 (6.7 to 8.3/Lm  • 2MPa) : (P/N637194)
Model α 900 (6.7 to 8.3/Lm  • 2MPa) : (P/N637195)
Model α 1200 (6 7 to 8 3/Lm • 2MPa) : (P/N637196)Model α 1200 (6.7 to 8.3/Lm  • 2MPa) : (P/N637196)



● Трубка телескопическая

Для дезинфекции овощных полей и садовых деревьев используется компактная и легко 
переносимая насадка для опрыскивателей маленького размера

(6.7 to 8.3 L/m • 2MPa) : (P/N637179)

● Трубка на 5 головок

Используется при опрыскивании овощных полейИспользуется при опрыскивании овощных полей 

2‐head nozzle  (4.4/Lm  • 1 MPa) : (P/N637092)
3‐head nozzle  (6.5/Lm  • 1 MPa) : (P/N634554)
4‐head nozzle  (8.7/Lm  • 1 MPa) : (P/N634555)
5‐head nozzle  (10.9/Lm  • 1 MPa) : (P/N634556)
6‐head nozzle  (13.1/Lm  • 1 MPa) : (P/N634557)



● Легко настраиваемая
насадка

● Эко распылитель
насадка
Ее можно использовать одной рукой, 
она идеально подходит для 
дезинфекции фруктовых и садовых 
деревьев Используется для

(Форсунка на 2 головки). Уменьшает 
Снос насадки

деревьев. Используется для 
маленьких опрыскивателей.

Model 10 (6.7/ to 8.3 L/m  • 2 MPa) :(P/N637174)
M d l 20 (6 7/ 8 3 L/ 2 MP ) (P/N634541) Впервые разработана дляModel 20 (6.7/ to 8.3 L/m  • 2 MPa) : (P/N634541) Впервые разработана для 

воздушной техники, которая создает 
крупные капли.

●Мининасадка
Используется для дезинфекции  початков и мытья машин. 

(18 to 21.5L/m  • 3MPa):(P/N638850)



● Трубка на 4 головки
Используется при опрыскивании, уменьшает образование пены от химикатов. ИдеальноИспользуется при опрыскивании, уменьшает образование пены от химикатов. Идеально 
подходит для опрыскивания гибрицидов. (Специальный тип для круглых опрыскивателей).

2‐head nozzle  (3.0/Lm  • 1 MPa) : (P/N637229)
3 head nozzle (4 6/Lm • 1 MPa) (P/N637230)3‐head nozzle  (4.6/Lm  • 1 MPa) : (P/N637230)
4‐head nozzle  (8.7/Lm  • 1 MPa) : (P/N637231)
5‐head nozzle  (6.1/Lm  • 1 MPa) : (P/N637232)

● Стальная распыляющая трубка с 5 форсунками

Подходит для обработки полей, опрыскивания с воздухом.

Model 15 (13.4L/m  • 0.8 MPa) : (P/N637213)
Model20 (20.3L/m  • 1.0 MPa) : (P/N637214)
Model 30 (28L/m  •1.0 MPa) : (P/N637215)ode 30 ( 8 / 0 a) ( / 63 5)



7. УСТАНОВКА ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
7. 1. Как определить необходимую длину
1. Наиболее экономно использовать опрыскиватели при нормальных оборотах в минуту, которые 
указаны на двигателях.
2.  Если опрыскиватели требуют объем забора в 1,2 – 1,3 раза больше общего объема забора, то 
б б й КПД фобороты определяются коленчатым валом на рабочей КПД и определяется длина по формуле:   

D = RxD/r
D = диаметр шкива
d йD = RxD/r

r = RxD/d
d= диаметр шкива с другой стороны
R = обороты насадки
r = обороты по другой стороне

3.  Как определить длину ремня
Когда ремень растягивается, как это показано на изображении, общая длина ремня следующая:

L =                   + 2c + π (D + d)
2

(D ‐ d)2

4c



7.2. Установка
От правильной установки опрыскивателя зависит его работа Особенно необходимо уделять вниманиеОт правильной установки опрыскивателя зависит его работа. Особенно необходимо уделять внимание 

следующим моментам:
(1) Основе
В качестве основы идеально использовать бетон. Когда в качестве основы используется дерево, необходимо, 

чтобы оно было крепко прикручено болтами.  
(2) Параллельное функционирование опрыскивателей:
Когда более двух опрыскивателей используется параллельно, то неправильная установка труб осложняет 

установку ремня, что приводит к трудностям в работе (см ниже правильную установку).у у р , р д руд р ( р у у у)
(3) Как определять и устанавливать большие клапаны:  
Большие клапаны используются, когда установлены более двух опрыскивателей. Определяйте их 

необходимость  путем подсчета общего объема забора жидкости.



7.3. Пример установки опрыскивателей



7. ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК НАСАДОК MARUYAMA
7.1  Общее

В Д (Φ)
Объем забора за минуту (л/мин)

ПВид Диаметр (Φ) Примечание0.5MPa
(5kgf/cm2)

1.0MPa
(10kgf/cm2)

1.5MPa
(15kgf/cm2)

2.0MPa
(20kgf/cm2)

Single-head nozzle 1.0 0.53 0.74 0.88 1.00 Все виды культур

Inch nozzle 1.5 1.43 2.02 2.39 2.72 Все виды культур

Inch 2-head nozzle 1 5 2 86 3 98 4 78 5 40 Все виды культурInch 2 head nozzle 1.5 2.86 3.98 4.78 5.40 Все виды культур

Free single-head nozzle 1.5 2.06 3.18 3.84 4.40 Все виды культур

2-head nozzle 1.0 1.06 1.48 1.76 2.02 Все виды культур

Round 3-head nozzle 0.8 1.11 1.06 1.95 2.00 Зерновые и овощи

Round 5-head nozzle 0.8 1.85 2.66 3.22 3.67 Зерновые и овощи

Line-type 7-head nozzle 0.8 2.59 3.77 4.55 5.15 Рисовые поля, Зерновые и 
овощи

Line-type 10-head nozzle 0.8 3.70 5.24 6.40 7.40 Рисовые поля, Зерновые и 
овощи

3 h d di l 0 8 1 35 2 18 2 71 3 12 З3-head disc nozzle 0.8 1.35 2.18 2.71 3.12 Зерновые и овощи

5-head disc nozzle 0.8 2.25 3.63 4.48 5.15 Зерновые и овощи

Line-type 7-head nozzle 0.8 3.15 4.97 6.30 7.30 Рисовые поля, Зерновые и 
овощи

Line-type 10-head nozzle 0.8 4.50 7.10 9.00 10.4 Рисовые поля, Зерновые и 
овощи

New single head nozzle NN-B-7 ----- ----- ----- ----- 4.2 Фрукты и овощи

New 2-head nozzle NN-B-7 ----- ----- ----- ----- 8.4 Фрукты и овощи

New line-type 3-head nozzle NN-C-6 ----- ----- ----- 6.5 ----- Рисовые поля и овощи

New line-type 4-head nozzle NN-C-6 ----- ----- ----- 8.7 ----- Рисовые поля и овощи

New line-type 5-head nozzle NN-C-6 ----- ----- ----- 10.8 ----- Рисовые поля и овощи

New line-type for tea NN-C-6 ----- ----- ----- 8.7 ----- Чайные сады

New line-type for tea NN-C-6 ----- ----- ----- 10.8 ----- Чайные сады

New line-type for tea NN-C-6 ----- ----- ----- 13.0 ----- Чайные сады

Single-head nozzle NN-SL-10 ----- ----- ----- ----- ----- 0.68/ мин на 1 кг

2-head nozzle NN-SL-10 ----- ----- ----- ----- ----- 1.35/ мин на 1 кг



7.2. Сопло

Виды
Диаметр

(Φ)
Объем забора в минуту (л/мин)

Примечание0 5MPa 1 0MPa 1 5MPa 2 0MPaВиды (Φ) Примечание0.5MPa
(5kgf/cm2)

1.0MPa
(10kgf/cm2)

1.5MPa
(15kgf/cm2)

2.0MPa
(20kgf/cm2)

Spray gun nozzle Cone 2.0 ----- ----- 3.6 4.4 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid 2.0 ----- ----- 7.0 8.2

Long distance spray gun nozzle Cone 3.5 ----- ----- 13.8 16.4 От вредителей на хвойных и 
уличных деревьяхSolid 3 5 ----- ----- 30 5 34 3 у рSolid 3.5 30.5 34.3

Short distance spray gun nozzle Cone 2.5 ----- ----- 10.5 11.1 Уличные деревья и мойка
Solid 2.5 ----- ----- 16.0 18.5

Super-top nozzle Cone ----- ----- ----- ----- 29.5 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid ----- ----- ----- ----- 35.8

Super-top nozzle 15types Cone ----- ----- ----- ----- 13.4 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid ----- ----- ----- ----- 14.9

Super-jet nozzle Cone ----- ----- ----- ----- 6.7 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid ----- ----- ----- ----- 8.8

Super-jet nozzle 2types Cone ----- ----- ----- ----- 5.0 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid ----- ----- ----- ----- 7.7

Pet zoom nozzle Cone 1.4 ----- ----- ----- 2.7 Подсолнухи
Solid 1.4 ----- ----- ----- 3.7

Pet zoom nozzle Cone 1.0 ----- ----- ----- 1.6 для MS027M
Solid 1.0 ----- ----- ----- 2.0Solid 1.0 2.0

Pet mini nozzle Cone ----- ----- ----- ----- 3.0 для MS055M
Solid ----- ----- ----- ----- 7.8

Aluminum zoom α700,900,1200 NN-ZV-20 Cone ----- ----- ----- ----- 6.6 Фрукты и овощи
Solid ----- ----- ----- ----- 8.2

Super zoom P700,900,1200 NN-ZV-20 Cone ------ ----- ----- ----- 6.6 Фрукты и овощи
Solid ----- ----- ----- ----- 8.2

Super nozzle SM=5 (5-hole) Cone 0.9 ----- ----- ----- 8.8 Фрукты и овощи
Solid 0.9 ----- ----- ----- 12.5

Super nozzle (5-hole) Cone 1.0 ----- ----- 7.0 8.2 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid 1.0 ----- ----- 9.1 10.6

Super queen (5-hole) Cone 1.0 ----- ----- 6.3 7.1 Фруктовые и цветущие 
деревьяSolid 1.0 ----- ----- 11.1 12.4



7.3 Сопло прямые

В
Диаметр Объем забора в минуту (л/мин)

ПВиды (Φ) Примечание0.5MPa
(5kgf/cm2)

1.0MPa
(10kgf/cm2)

1.5MPa
(15kgf/cm2)

2.0MPa
(20kgf/cm2)

Universal nozzle (5-hole) Cone 0.8 ----- 3.5 4.6 5.5 Все виды культур

Solid 0.8 ----- 5.3 6.7 7.8

Universal nozzle (Ceramic) Cone ----- ----- ----- ----- 3.4 Все виды культурUniversal nozzle (Ceramic) д у ур

Solid ----- ----- ----- ----- 3.9

Gold nozzle Cone ----- ----- ----- ----- 4.6 Все виды культур

Solid ----- ----- ----- ----- 13.0

Light zoom (10-type, 20-type) NN-ZV-20 Cone ----- ----- ----- ----- 6.6 Все виды культурLight zoom (10 type, 20 type) NN ZV 20 6.6 Все виды культур

Solid ----- ----- ----- ----- 8.2

Fog light (2 type) Cone ----- ----- ----- ----- 8.4 2 и 1 головки

Solid ----- ----- ----- ----- 7.5

Pistol with food nozzle FS-1:FL-1 Cone 1.8 ----- ----- 4.4 4.9 Зерновые и овощиPistol with food nozzle FS 1:FL 1 р щ

Solid 1.8 ----- ----- 6.6 7.4

Pistol with food nozzle AF-5 (5-hole) Cone 0.7 ----- ----- 2.7 3.1 Зерновые и Садоводство

Solid 0.7 ----- ----- 5.5 6.3

Pistol nozzle ALD Cone 2.5 ----- ----- 4.8 5.4 Санитарная обработкаPistol nozzle ALD р р

Solid 2.5 ----- ----- 13.1 14.7

Rifle nozzle PN-1 Cone 1.7 ----- ----- 3.0 3.5 Санитарная обработка 
окружающей среды и сараев 
для животныхSolid 1.7 ----- ----- 5.4 6.1

Rifle nozzle Cone 1.7 ----- ----- 2.8 3.3 Санитарная обработка 
окружающей среды и сараев 
для животныхSolid 1.7 ----- ----- 5.7 6.6

Colt nozzle C-1 Cone 1.8 ----- ----- 4.8 7.2 Домашнее использование

Solid 1.8 ----- ----- 6.5 5.3

Colt nozzle C-1 Cone 1.5 ----- ----- 3.8 4.4 Домашнее использование

Solid 1.5 ----- ----- 4.5 5.4



7.4 Быстрые сопло

Объем забора в минуту (л/мин)
Виды Диаметр (Φ) Примечания0.5MPa

(5kgf/cm2)
1.0MPa
(10kgf/cm2)

1.5MPa
(15kgf/cm2)

2.0MPa
(20kgf/cm2)

Speed nozzle KN-130 2.0,1.4,1.0,1.0 ----- ----- 16.0 17.5 Расстояние12м

Speed nozzle KN-170 3.0,1.4,1.2,1.0 ----- ----- 28.6 33.5 Расстояние 17м

Speed nozzle MN-420 2.0,1.4,1.0,1.0 ----- ----- ----- 21.0 Расстояние 12м

Speed nozzle MN-430 2.8,1.8,1.2,1.0 ----- ----- ----- 32.0 Расстояние 16м

Speed nozzle MN-440 3.3,2.2,1.6,1.2 ----- ----- ----- 45.0 Расстояние 18м

Speed nozzle MN-480 4.4,2.5,2.3,1.7 ----- ----- ----- 75.0 Расстояние 25м

W long nozzle MNW-18 3.0,1.4,Z14,Y6 ----- ----- ----- 33.0 Расстояние 15м

W long nozzle 2.7 ----- ----- 23.7 27.5 Расстояние 14~15м

Apollo nozzle 7-15 type inside diameter 1.7 ----- ----- 12.9/12kgf/cm2 ----- Расстояние10м

Apollo nozzle 7-20 type inside diameter 2.0 ----- ----- 19.5 ----- Расстояние 12м

Apollo nozzle 7-35 type inside diameter 2.7 ----- ----- 33.0 ----- Расстояние 14м

Apollo nozzle 7-50 type inside diameter 3.6 ----- ----- 47.7 ----- Расстояние 17м

Apollo nozzle 7-75 type inside diameter 4.7 ----- ----- 65.0 ----- Расстояние 20м

Baniraccs nozzle 515V
Distance S  1.7 ----- ----- 12.9 ----- 10 м

Distance L  2.7 ----- ----- 13.5 ----- 15 м

Baniraccs nozzle 520V
Distance S  2.0 ----- ----- 19.5 ----- 12 м

Distance L  3.0 ----- ----- 20.0 ----- 16 м

Baniraccs nozzle 528V
Distance S  2.4 ----- ----- 27.7 ----- 13 м

Distance L  3.6 ----- ----- 29.2 ----- 18 м

Slider nozzle SG-240 type 2.7,1.5,1.1,Wide 1-20 ----- ----- 24.2 ----- Расстояние 14~15 м

Slider nozzle SG 400 type 3 5 1 7 1 1 Wide 1 20 43 5 Расстояние 16 18 мSlider nozzle SG-400 type 3.5,1.7,1.1,Wide 1-20 ----- ----- 43.5 ----- Расстояние 16~18 м



8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
Опрыскиватели

Модель MS2210 MS1503 MS903 MS703 MS057

Вес (кг) 62 40.8 40 25.3 8.5

Количество цилиндров 3 3 3 3 2

р

Количество цилиндров 3 3 3 3 2

Такт (мм) 45 36 36 27.5 5.0

Внутренний диаметр (мм) 56 47 38 32 20

Объем забора
Нормальный 183 131 90 53

Объем забора 
(л/мин) 6.1Максим. 223 150 100 66

Полив ------ ------ 110 80

PresДавление 
М ( / 2)

Нормальный 3.0(30) 2.0(20) 3.5(35) 3.0(30) 0.8(8)

Максим. 4.0(40) 3.0(30) 4.5(45) 4.0(40) 1.6(16)Мпа (кгс/см2) Максим. 4.0(40) 3.0(30) 4.5(45) 4.0(40) 1.6(16)

Полив ------ ------ 1.5(15) 1.5(15) 2.5(25)

Лошадиные 
силы кВт (л.с.)

Нормальный 12.8(17.4) 6.1(8.3) 6.8(9.3) 3.5(4.8) ------

Максим. 18.2(24.8) 9.8(13.3) 9.2(12.5) 5.7(7.8) ------

Полив ------ ------ ------ ------ ------

Обороты а 
мин (об/мин)

Нормальный 550 700 700 800
1.800
(6.500)

Максим. 670 800 800 1.000

Полив ------ ------ 900 1.200Полив 900 1.200

Смазка маслом (л) 4 2.5 2.5 1.15 Grease 
enclosing

V-шкив (мм) 314 261 261 191 ------

V-ремень-No C-3 B-3 B-3 B-2 ------V-ремень-No. C-3 B-3 B-3 B-2 ------

Шланг забора Φ50x3.6 Φ38x3.6 Φ32x3.6 Φ32x3.6 Φ10x2.7

Выпускной шланг Φ32x3.6 Φ32x3.6 Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ10x2.7



Керамические опрыскиватели (Unique flow)

Модель MS651 MS551 MS511 MS450 MS410 MS310 MS330 MS154

Вес (кг) 22 21.5 21 21 11.5 11 7.2 7.2( )

Количество цилиндров 3 3 3 3 3 3 3 2

Такт (мм) 27.5 27.5 27.5 15.5 18.5 18.5 18.5 13

Внутренний диаметр
(мм) 32 28.5 28.5 32 25 25 25 18(мм)

Объем 
забора 
(л/мин)

Нормаль
ный 50 42 34 30 25 19 25 10

Максим. 63 52 44 34 30 25 30 13

Полив 70 63 58 45 41 31Полив 70 63 58 45 41 31 --------

PresДавлен
ие Мпа
(кгс/см2)

Нормаль
ный 4.0(40) 4.0(40) 4.0(40) 3.5(35) 3.5(35) 3.5(35) 2.0(20) 2.1(21)

Максим. 5.0(50) 5.0(50) 5.0(50) 4.0(40) 5.0(50) 5.0(50) 3.5(35) 3.5(35)

Полив 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.0(10) 1.0(10) --------- 1.0(10)

Лошадиные 
силы кВт 
(л.с.)

Нормаль
ный 4.3(5.9) 3.7(5.0) 3.0(4.1) 2.3(3.1) 1.9(2.6) 1.5(2.0) 1.0(1.4) 0.5(0.7)

Максим. 6.8(9.3) 5.7(7.7) 4.9(6.6) 2.8(3.8) 3.2(4.4) 2.7(3.7) 2.0(2.7) 1.0(1.4)

Полив 3.1(4.2) 2.8(3.8) 2.6(3.5) 2.0(2.7) 1.2(1.6) 0.9(1.2) -------- 0.5(0.7)

Обороты а 
мин 
(об/мин)

Нормаль
ный 750 800 650 800 900 700 950 800

Максим. 950 1.000 850 900 1.100 900 1.050 1.000(об/мин)
Полив 1.050 1.200 1.100 900 1.500 1.100 1.050 1.400

Смазка маслом (л) 1.15 1.15 1.15 0.6 0.6 0.6 0.42 0.3

V-шкив (мм) 229 229 229 178 152 152 152 149

V ремень No B 2 B 2 B 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 1V-ремень-No. B-2 B-2 B-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-1

Шланг забора Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ19x3.0 Φ19x3.0 Φ19x3.3 Φ13x3.3

Выпускной шланг Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ13x3.0 Φ13x3.0 Φ13x3.3 Φ13x3.3



Опрыскиватели высокого давления

Модель MS753 MS653 MS613 MS513 MS413 MS313

Вес (кг) 20 19 19 14.5 11 10.5

Количество цилиндров 3 3 3 3 3 3

Такт (мм) 27.5 27.5 27.5 15.5 18.5 18.5

В й ( ) 32 28 5 28 5 32 25 25Внутренний диаметр (мм) 32 28.5 28.5 32 25 25

Объем забора 
(л/мин)

Нормальн
ый 52 45 36 33 26 20

Максим. 67 56 47 37 32 26

Полив 73 63 61 50 41 32

PresДавление 
Мпа (кгс/см2)

Нормальн
ый 4.0(40) 4.0(40) 4.0(40) 3.5(35) 3.5(35) 3.5(35)

Максим. 5.0(50) 5.0(50) 5.0(50) 4.0(40) 5.0(50) 5.0(50)

Полив 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.0(10) 1.0(10)

Лошадиные 
силы кВт (л.с.)

Нормальн
ый 5.4(7.3) 4.6(6.2) 3.7(5.0) 2.7(3.6) 2.6(3.5) 2.0(2.7)

Максим. 6.7(9.1) 5.5(7.5) 4.7(6.4) 2.9(3.9) 3.3(4.5) 2.6(3.5)

Полив 2.9(3.9) 2.6(3.5) 2.6(3.5) 2.0(2.7) 1.3(1.8) 1.0(1.4)

Обороты а мин 
(об/мин)

Нормальн
ый 750 800 650 800 900 700

Максим. 950 1.000 850 900 1.100 900

Полив 1.050 1.200 1.100 1.200 1.500 1.100

Смазка маслом (л) 1.15 1.15 1.15 0.6 0.6 0.6

V-шкив (мм) 229 229 229 178 152 152

V ремень No B 2 B 2 B 2 A 2 A 2 A 2V-ремень-No. B-2 B-2 B-2 A-2 A-2 A-2

Шланг забора Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ25x3.6 Φ19x3.0 Φ19x3.0

Выпускной шланг Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ19x3.6 Φ13x3.0 Φ13x3.0



HAVE A NICE DAY !


