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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОТОЧНЫХОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОТОЧНЫХ 
ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ MARUYAMA

Впервые компания MARUYAMA создала оригинальный поршневой насос с 
бесперебойным потоком воды в 1956 году. Структура такого насоса позволяет 
стабилизировать поток воды  во время опрыскивания как при низких так и при высоких 
оборотах, за счет чего двигатель работает с наиболее эффективной мощностью.

MARUYAMA - технология прямоточного потока 
В поршневых насосах MARUYAMA используется запатентованная простаяВ поршневых насосах MARUYAMA используется запатентованная, простая 
конструкция для прямоточного потока, которая обеспечивает движение  жидкости 
только в одном направлении. 

Снижение пульсации и вибрации.
За счет движения жидкости в одном направлении, сохраняется инерция, что 
уменьшает пульсацию и вибрацию потока и увеличивает производительность насоса.

Высокая эффективность 
Поршневые насосы требуют меньшей мощности при работе с максимальной 
производительностью. За счет этого экономятся затраты топлива



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОТОЧНЫХОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОТОЧНЫХ 
ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ MARUYAMA

Самосмазывающаяся конструкция 
За счет движения жидкости обеспечивается смазка системы и охлаждение насоса . 
Уменьшается вероятность перекрестного загрязнения масла и химических веществ.

Низкая себестоимость
Модульная конструкция  насоса максимально упрощает его техническое 
обслуживание и ремонт. у р

Широкий диапазон изменения производительности
Вся линейка насосов с поршнем Maruyama UNIFLOW имеет диапазон изменения 
производительности от 6 до 40 галлонов в минуту (23 л/мин до 150 л/мин)производительности от 6 до 40 галлонов в минуту (23 л/мин до 150 л/мин)

Хромовое и керамическое покрытие цилиндра
Все Maruyama UNIFLOW поршневые насосы доступны с хромовыми цилиндрами.  y р д у р ц др
Керамические цилиндры подходят для различных насосов.



1. Механизм всасывания1. Механизм всасывания
На данный момент для насосов используются следующие системы всасывания:

(A) Плунжерная система:
Суть системы в том, что при вытягивании поршня (плунжера) - вода всасывается, 
а при надавливании на поршень – вода вытекаета при надавливании на поршень вода вытекает.

Процесс Процесс 
выталкиваниявсасывания выталкивания 
жидкости

плунже
р плунжер

Valve

Valve

Valve
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Во-первых: При изменении направления плунжера, вода ударяет в верхнюю его 
часть при этом гидравлический толчок ударяет рукоятку Это повторяемое

(A) Особенности системы плунжерного насоса(A) Особенности системы плунжерного насоса

часть, при этом гидравлический толчок ударяет рукоятку. Это повторяемое 
воздействие приводит не только к большим растратам топливным и энергетическим 
ресурсам., но также сокращает срок службы электрического распылителя.

Во-вторых: Всасывание и распыление делаются только по очереди, 
соответственно, потому с обоих концов плунжера происходят пульсовые волны, из-
за колебания жидкости.

В-третьих: Чтобы избежать утечки воздуха и жидкости, уплотнитель должен быть 
надежно закреплен на задней части плунжера. За счет того, что плунжер быстро 
двигается вдоль цилиндра, уплотнитель быстро изнашивается. Чтобы продлить срок 

б йего службы, уплотнитель смазывается маслом с помощью прилагаемой масленки. 
Однако, смазочное масло растворяется в химическом растворе и распрыскивается 
из пульверизатора. Кроме того, часто происходит повреждение масленки и 
загрязнение смазочного масла из-за попадающих в масленку растений и зерен.р у р р

В-четвертых: Плунжерная система очень сложная в обслуживании. Исправить 
неполадки может только специалист. 

В-пятых: Не существует патента на плунжерную систему, изготовление такой 
системы не регламентируется стандартами ЯПС.



(B)(B) MARUYAMA(B) (B) MARUYAMA -- запатентованная поршневая системазапатентованная поршневая система
【процесса опрыскивания】 【процесс всасывания

】】

Самое основным отличием, на первый взгляд является то, что всасывающее 
отверстие находится в задней части цилиндра.
Во-первых: Всасывающий клапан в верхней части поршня приводится в действие 
принудительно - открывается и закрывается в зависимости от движений поршняпринудительно - открывается и закрывается в зависимости от движений поршня. 
Жидкость течет постоянно в одном направлении. В поршневой системе никогда не 
происходит гидроудар, как в плунжерной.
Поэтому, во-вторых: Поршневая система играет важную роль в увеличении срока 
службы электрического опрыскивателя и экономии топлива без необходимых растрат 
электроэнергии на двигатель.
В-третьих: Всасывание и слив происходят дважды за один оборот поршня, поэтому 
возникают меньше пульсовых волн что помогает получить стабильное распылениевозникают меньше пульсовых волн, что помогает получить  стабильное распыление. 
В-четвертых: в отличие от плунжерной системы, эта система не требует смазки 
частей, контактирующих с жидкостью.



(B)(B) MARUYAMA 
【процесса опрыскивания】 【процесс всасывания

】

(B) (B) MARUYAMA - запатентованаязапатентованая поршневая системапоршневая система

Впускной клапан Шток плунжераВпускной клапан
Шток плунжера Впускной клапанШток плунжера

выпуск

впуск
впуск

у

выпуск

В-пятых: Поршневые насосы MARUYAMA имеют модульную систему, за счет чего очень просты в 
б Л б й б б б

нагнетательный клапан

выпуск

нагнетательный клапан

обслуживании. Любой человек может разобрать и собрать систему, сэкономив драгоценное рабочее 
время, предназначенное для уничтожения вредителей и защиты растений.
В-шестых: Запасные части насосов легко доступны в виде  сборочного комплекта. За счет 
постоянного наличия запасных частей, Ваш электрический опрыскиватель будет в рабочем состоянии 

К ЯПСв течение многих лет. Контроль качества, при изготовлении, производится согласно стандартам ЯПС, 
так же производится контроль нормы безопасности.

Вот почему MARUYAMA сохраняют престижную позицию ведущего производителя 
й б йопрыскивателей, в области качества продукции и количества, не только в сельском хозяйстве, но и в 

промышленной сфере.



2 Устройство изменения движения2. Устройство изменения движения
Это устройство адоптировано с помощью кривошипа или кулачка. Есть 2 или 3 пальца кривошипа, каждый 

из которых искривлен на 180 ° или 120 °. Шатунно-кривошипный механизм состоит из корпуса и крышки, 
оба из которых соединяют сборный шатун с поршневым штоком с помощью поршневого пальца.
3 Цилиндр3. Цилиндр

Высококачественная нержавеющая сталь (SUS304), использующаяся в качестве материала для 
изготовления цилиндра,  внутри покрыта твердым хромом. Уплотнительное кольцо сохраняет герметичным 
мыс и с помощью болтов его фиксируют.
4 Воздушная камера4. Воздушная камера
В возвратно-поступательном распылителе,  процесс выбрызгивания (сжатия),  как правило, производит

пульсовую волну. Чтобы избежать ее, часть жидкости в этом процессе должна быть выпущена в желоб
пульсовых волн с помощью сжатого воздуха в воздушной камере. Иными словами, химическая жидкость
выталкивается из выпускного клапана, когда поршень проникает в воздушную камеру и сжимает внутреннийа ае с з ус о о а а а, о да ор е ро ае озду ую а еру с ае у ре
воздух.
Когда выпускной клапан закрыт, химическая жидкость в камере выпускается в сторону отверстия при

наполнении камеры воздухом.
5. Клапан и седло клапана
Высококачественная нержавеющая сталь (SUS27) используется в качестве материала. Плоский клапан

используется для всасывающих и нагнетательных клапанов. Шаровой клапан используется для
регулирующего клапана.
6. Регулятор давления

Когда электрический распылитель запускается с помощью двигателя, он будет работать с заданной 
скоростью независимо от давления, низкого или высокого. Таким образом, необходимо иметь устройство, с 
которым давления контролируется и поддерживается на одном уровне. Регулятор давления защищает шланг 
и электрический опрыскиватель от повреждения, когда распыление внезапно останавливается на выпускном 

б ботверстии, в то же время регулирует объем распыление, чтобы вернуть жидкость путем изменения давления 
благодаря внутренней пружине. Другими словами, когда давление в воздушной камере подымается за 
пределы заданного значения, шаровой клапан поднимается от сжатия пружины, а следовательно, химическая 
жидкость выталкивается через обратный канал, что приводит к лучшей работе.



S 41 ( /8) / S 41(3/4)S 41 ( /8) / S 41(3/4)MSD41 (5/8) / MSD41(3/4)MSD41 (5/8) / MSD41(3/4)
Тип Поршневой 

опрыскиватель

Модель MSD41

Число цилиндров 3

Объем всасывания (л/мин) 30Объем всасывания (л/мин) 30

Макс.  давление  (МПа) 4(40кг-с/см2)

Необходимый двигатель 3.7л.с, 
3600об/мин3600об/мин

Вес в сухом состоянии (кг) 5.6

Тип Опрыскиватель сMS154MS154 Опрыскиватель с 
прямым приводом

Модель MS154

MS154MS154
Число цилиндров 2

Объем всасывания (л/мин) 13

Макс.  давление  (МПа) 3.5

Необходимый двигатель 1.3л.с

Вес в сухом состоянии (кг) 7.2



MS330MS330
Тип Поршневой 

насос

Модель MS330Модель MS330

Число цилиндров 3

Объем всасывания (л/мин) 30

Макс. давление (МПа) 3 5Макс.  давление  (МПа) 3.5

Необходимый двигатель 2.8 л.с

Вес в сухом состоянии (кг) 7.2MS413MS413 Тип Поршневой 
насос

Модель MS413

MS413MS413
Число цилиндров 3

Объем всасывания (л/мин) 32

Макс.  давление  (МПа) 5

Необходимый двигатель 4.5

Вес в сухом состоянии (кг) 11



MS653MS653
Тип Поршневой Поршневой 

насоснасос

Модель MS653MS653

Число цилиндров 33

Объем всасывания (л/мин) 5656

Макс.  давление  (МПа) 55

Необходимый двигатель 7.57.5 л.с.л.с.

Вес в сухом состоянии (кг) 1919

MS753MS753 Тип Поршневой Поршневой 
насоснасос

Модель MS753MS753

MS753MS753
Число цилиндров 33

Объем всасывания (л/мин) 6767

Макс.  давление  (МПа) 55

Необходимый двигатель 9.19.1л.с.л.с.

Вес в сухом состоянии (кг) 2020



УУ MARUYAMAMARUYAMA
• Нагнетатель объемного типа и последовательные возвратно-поступательные
движения делают насос наиболее экономичным при запуске и в то же время 

Успех Успех MARUYAMAMARUYAMA –– это современные технологии:это современные технологии:

р у р
высокоэффективным и с минимальной пульсацией. Каждый насос изготовлен по 
самым высоким стандартам и проверен пред поставкой. 
• Хромированный цилиндр обеспечивает превосходную износостойкость и большее 
уплотнение кольца а так же срок службы уплотненияуплотнение кольца, а так же срок службы уплотнения.
• Уникальная конструкция поршневого клапана использует инерцию движения жидкости 
для всасывания, а так же плавного и непрерывного потока смазки.
• Отличное качество материалов таких как цилиндры из Отличное качество материалов, таких как цилиндры из 
нержавеющей стали, хром-молибденовые коленчатые валы, 
крупногабаритные шарикоподшипники отлитые под 
давлением алюминиевого картера двигателя 

Vi би уплотнительные кольца Viton  обеспечивают 
производительность, прочность и выносливость 
управляющего устройства.
• 5-поршневый насос MARUYAMA может быть легко 5 поршневый насос MARUYAMA может быть легко 
настроен на различное количество оборотов в минуту, 
скорость потока и нужное давления в зависимости от 
требуемого результата.
Б• Благодаря  автоматическому охлаждению и отсутствию 

необходимости смазывать запчасти, отсутствует загрязнение 
маслом или жиром.



ННасос в комплекте с 
двигателем
Комплект насос с двигателем MARUYAMA
сочетает высокую прочность и надежность 
технологий прямоточных поршневых насосов стехнологий прямоточных поршневых насосов с 
надежностью и эффективностью двигателей 
HONDA * .... (на данный момент это для 
MARUYAMA США (северная Америке и южная 
Америка))



ПППример использования  распылителя на Пример использования  распылителя на 
рамераме



S0 3S0 3MS073EMS073E
Универсальный и компактный опрыскиватель с 2Универсальный и компактный опрыскиватель с 2 
цикличным двигателем.

Превосходное качество насосов MARUYAMAр д
дуплекс поршня гарантирует  превосходную 
производительность и долговечность. Эти насосы  
готовы к  использованию -– нет необходимости в 
дополнительных шлангах, и т.д.

Тип Переносной 
опрыскиватель

Модель MS073EMS073Eд MS073EMS073E

Необходимый двигатель BE230BE230

Подача (насоса) 22.522.5

Объем всасывания (л/мин) 7 17 1( ) 7.17.1

Давление (мПа) 1.2/2.5/3.51.2/2.5/3.5

Вес в сухом состоянии (кг) 6.66.6

vaio1
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vaio1 правильно переведено понятие?
vaio; 26.11.2012



MS0735WMS0735W
Новый ранцевый опрыскивательНовый ранцевый опрыскиватель 

Это самый передовой ранцевый  
опрыскиватель в мире. 
Предназначен для комфортногоПредназначен для комфортного 
использования.
Особенности: Легкий запуск 
двигателя; фильтрдвигателя; фильтр, 
поддерживающий водный 
баланс; сменный угловой бак 
для химических веществ и.т.

Тип Ранцевый Ранцевый 
опрыскивательопрыскиватель

Модель MS0735WMS0735W

для химических веществ и.т.

Модель MS0735WMS0735W

Необходимый двигатель BE230BE230

Подача (насоса) 22.522.5

Объем всасывания (л/мин) 7 17 1Объем всасывания (л/мин) 7.17.1

Давление (мПа) 0.7/1.4/2.10.7/1.4/2.1

Вес в сухом состоянии (кг) 8.88.8



MSB151MSB151MSB151MSB151
Ранцевый опрыскиватель с питанием 
от компактной аккумуляторной батареи

Легкий, беззвучный, 
высокопроизводительный Доступнывысокопроизводительный. Доступны 
модели со стандартными аккумуляторами.
Отличается точным распылением, за счет 
чего не оказывает негативного влияния начего не оказывает негативного влияния на 
окружающую среду.

Тип Опрыскиватель с Опрыскиватель с 
б йб йбатареейбатареей

Модель MSB151MSB151
Объем двигателя 1.51.5
Давление (мПа) 0 5/1 00 5/1 0Давление (мПа) 0.5/1.00.5/1.0
Резервуар для хим. 
веществ (л)

1515

Время до разрядки 150150
батареи (мин)

150150

Вес в сухом состоянии 
(кг)

5.35.3


