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Алмазная технология
     высшего класса

Мы разрабатываем и производим алмазные 
инструменты высокой производительности, 
по самой современной технологии, под посто-
янным и строгим контролем технологических 
процессов.
Мы применяем только лучшее сырьё и 
добавки. Наши поставщики - ведущие произ- 
водители алмазов на мировом рынке, а также  
разработки соответствующих университетов, 
обеспечивают качество и безопасность наших 
инструментов.
Вы можете быть уверенны: только продукты 
самого лучшего качества выходят за ворота 
нашей фирмы. Это гарантирует наш контроль- 
ный номер на каждом нашем продукте.

Выбрав алмазные инструменты 
фирмы „PROFI-TECH-DIAMANT“,
Вы выбрали качество без сучка и 
задоринки.
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Проверенное качество.

В лаборатории мы проверяем очень 

тщательно нашу продукцию. Таким 

образом, наши партнёры получают 

только лучшее качество.

Свидетельство с печатью. 

Наши  инструменты проверяют 

независимые институты.

Производство.

На нашей фирме мы изготовляем сегменты, 

буровые коронки, свёрла для отверстия под вык-

лючатель и большие алмазные отрезные диски 

(до ø 1500 мм). 

Машины. Разработка и изготовление 

машин на нашей фирме началась с 

1999 года.

За это время мы зарегистрировали 

многочисленные патенты.

Здесь Вы знаете, что имеете: 

отштампованный контрольный номер 

на наших алмазных инструментах 

гарантирует Вам постоянное качество, 

независимо от того, где и когда Вы 

приобретёте нашу продукцию.



www.profi tech.de5

Для Вас в пути. Сотрудники наших 

представительств, являются 

компетентными консультантами по 

всем вопросам эксплуатации нашей 

продукции и сервису.

Сервис на месте.  PTD-Актив-Трак 

стоит на службе наших партнёров, к 

примеру: для проведения выставок или 

совместной демонстрации товаров, 

непосредственно на стройке.

Сбыт по всей Европе.

Быстрейшим путём мы доставим   Вам 

тщательно упакованные товары.

Хорошая связь. Опытные 

сотрудники всегда стоят  

к Вашим услугам для 

консультации.
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Партнёр в торговле -   
    профессионал
        в сервисе
Ориентировка на покупателя для нас 

не голая фраза, а основа нашего с Вами 

сотрудничества. Это Вы почувствуете 

например в том, что и после покупки 

нашей продукции мы стоим к вашим 

услугам.

Вы можете воспользоваться нашими широкими 

предложениями по учёбе и обслуживанию, а 

также прямой помощью по обращениям Ваших 

клиентов. Если Вы организуете выставки, проводите 

мероприятия у себя на фирме или хотите в вести 

привлекательную рекламу: мы предлагаем Вам 

именно ту помощь, которая Вам необходима.
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„PROFI-TECH-DIAMANT“ посто-

янно поражает новыми идеями и 

новшествами. Порадуйте Ваших 

клиентов высококачественным 

подарком. Здесь видите Вы

небольшую часть нашего 

многостороннего ассортимента.

Страница в интэрнет. На нашей 

странице в инт. мы информируем 

об актуальных мероприятиях и 

новшевствах.

www.profi tech.de

Рекламный стенд. 

Профессиональный рекламный 

стенд оборудован по определённой 

системе. Он даёт клиентам  хороший 

обзор нашей продукции. 

Упаковка. Наша новая упаковка 

позволяет открыто видеть 

алмазный отрезной диск. Защита 

товара от кражи является 

важной составной частью 

упаковки продук-

та и может поставлятся по 

желанию совместно.

Повышение квалификации: 

Алмазная технология с 

нашей помощью перестанет 

быть большим секретом. В 

ходе специальной учёбы 

и показах мы передаём 

дальше наши знания.

Mаркетинг. Наш отдел маркетинга  быстро 

и гибко реагирует на запросы покупателей.   

                  Они разрабатывают: проспекты,   

                        каталоги, средства рекламы,

                              упаковку, мероприятия по 

                                    продаже, ... и это всё к  

                                        тому же на

                                 различных языках.



Всемирные связи-
поставки по всей Европе

К производству отличных инструментов, относится 

также - постоянное совершенствование нашей техники 

и способов обработки. Как новаторское предприятие, 

мы ориентируемся на запросы наших покупателей. 

Постоянное улучшение нашей продукции, а также разра-

ботка новых конструкций, является для нас приоритетом.

Мы производим самостоятельную разработку и выпуск 

нашего инструмента и машин. На наши собственные 

разработки мы имеем  многочисленные патенты.

Мы хорошо знаем требования практики и обслуживаем 

клиентов непосредственно на месте, поэтому мы можем 

предложить Вам решения, которые всегда на несколько 

шагов находятся впереди от других.

Сотрудничество с нами принесёт Вам успех!

Мы производим не только продукцию 
высокого качества, но и доставляем её 
повсюду, где Вы в ней нуждаетесь.
Продукцию нашей фирмы Вы можeте 
получить в любой точке Европы: в любое 
время и в неограниченном колличестве.
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„PROFI-TECH-DIAMANT“ -отрезные диски предлагаются с различными формами сегментов, которые 

определяют качество поверхности отреза. Принципиально считается, что отрезной край будет более 

качественным, если расстояние между сегментами будет меньше. Инструменты с сегментами, которые имеют 

большое расстояние друг от друга, имеют хорошее охлаждение и высокую глубину резки в мягких материалах.  

Короткие  или турбо - сегменты - повышают лёгкость резания алмазного отрезного диска. Молотковые и другие 

защитные сегменты, расположенные ниже резущего слоя, препятствуют преждевременному износу стального 

диска наших высокопроизводительных инструментов при резке абразивных материалах. Наш дизайн-линия, 

выделяется особыми шлицами в стальном диске. Эти расширяющиеся шлицы улучшают стабильность 

алмазного отрезного диска и служат лучшему отводу тепла от сегмента. Наши алмазные отрезные диски 

имеют отштампованную стрелку направления вращения. Эта стрелка, показывает одновременно класс 

инструмента.

Информация о продукте
Блестящий отрез

Машины. Сухой-/ мокрый рез.
Для правильного выбора инструмента должны 
учитываться различные факторы. Наряду с об- 
рабатываемым материалом и областью 
применения, решающую роль играет 
также, мощность машины. Только 
в том случае, если все компоненты 
хорошо друг с другом согласованны, Вы 
достигните  оптимальных результатов 
работы.
> Обращайтесь к нам! Мы дадим Вам 
совет и поможем Вам при выборе.

Стальной диск и сегменты, при сухом резе, 
подвержены термической нагрузке. Поэтому, 

отрезные диски для сухого резания, могут 
применяться также и для мокрого резания. 
Эти диски обладают, вследствии этого, 
более высокой долговечностью.
Чтобы измельченный материал из канала 
резания мог вымываться, необходимо 
применять при диаметре выше 350 мм, 
только мокрое резание.
> Внимание! Для мокрого резания можно 

применять только те машины, которые для этого 
допущены.
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> твёрдая связка при абразивных материалах,
     мягкая связка при твёрдых материалах

> Производительность резки инструмента не зависит 
от способа крепления сегментов. Она определяется 
качеством алмазов и связующего материала.

1. Сегмент
Сегменты, закреплённые на 
несущем теле, состоят из различных 
металлических порошков и алмазов. 
Сегменты производятся в процессе 
спекания. В зависимости от цели 

применения, используются три различных 
способа закрепления сегментов на стальном 

сердечнике:
>  Сегменты напекаются непосредственно на стальном       
сердечнике (максимальный диаметр 350 мм).
Преимущество: может использоваться вся высота сегмента.
>  Лазерная сварка сегментов на несущем теле. При 
больших диаметрах - преимущество, так как  необходимое 
давление для процесса напекания не может быть 
достигнуто.
>  Твёрдая пайка сегментов на несущее тело. Применяется 
для инструментов при мокром процессе резания.

2. Связка
Для связки алмазов в сегменте, применяется 
металлический порошок.
При добавке бронзы или латуни - получается мягкая 
связка, при добавке карбида вольфрама или твёрдого 
металла  - получается  твёрдая связка.

Выбор связующего материала должен 
учитывать твёрдость обрабатываемого 

материала.

От этого зависит алмазный инструмент:

Металлсвязка

Алмаз
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3. Алмазы
Алмаз - это самый твёрдый материал в природе и он выполняет  
работу резания , шлифовки или сверления. Они состоят из 
углерода, и отличаются по  различным стереням качества, и  по 
величине зерна.
Всвязи с их высокой скоростью резания, а также, при желании, 
способностью изменения их размеров и качества, применение 
в наших алмазных инструментах - почти исключительно 
синтетические алмазы.
Определяющим при выборе алмазов - является область 
применения инструмента.

> Алмазы различаются по степеням
 качества и по размеру зерна.

низкая степень
качества -

высокая сте-
пень качества 

   - правильная 
    форма кристалла  
    и мало включений

неправильная форма 
кристалла и много 
включений

Системы обозначений 
„PROFI-TECH-DIAMANT“.
Выбрать оптимальный
инструмент с одного взгляда.

Мы оптимируем 
производительность!

Только первоклассные исходные материалы и отличная 
переработка, гарантируют наилучшую производительность 
алмазных иструментов. „PROFI- TECH-DIAMANT“ подбирает 
для Вас оптимально связующие материалы и алмазы. В 
результате, Вы получите идеальный инструмент для любой 
области применения.

Более подробную таблицу, в которой видно, 
какие материалы, каким  
„PROFI-TECH-DIAMANT“-  инструментом Вы 
можете обрабатывать, найдёте на странице  
71.

Выбрав инструмент фирмы „PROFI-TECH-DIAMANT“ 
-  Вы решили выбрать лучшее качество. Мы предлагаем 
Вам алмазные инструменты для всех областей 
применения и для каждого материала. Вы можите 
выбрать такой инструмент, которой будет отвечать Вашим 
требованиям. Наша система обозначений для продукта и 
различие его по цвету, облегчат Вам Ваш выбор.

1 мм.
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Продукты классической линии 
показывают очень хорошее 
соотношение цены и качества. 
В этой линии продуктов 
представлены инструменты 
с полупрофессиональным  
качеством, которые лучше 

всего пригодны для 
стандартных работ, в 
материалах средней твёрдости.  
Классическая линия идеально 
подходит для ремонтных и 
других работ  по дому.

Классическая линия.

Отличное соотношение 
цены и качества.

Алмазные отрезные диски.
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- старый бетон
  ср. твёрдости
- старый бетон мягк.
- бетонная черепица
- пустотелый кирпич
- лёгкий бетон
- шамот мягкий

Алмазная 
шлифовальная 
тарелка
3000
напаянные 
сегменты

для угловых отрезных машин  (сухая резка).
Классическая линия

- камни для 
  тротуара
- черепица
  ср. твёрдости
- старый бетон
  ср. твёрдости
- строй. кирпич
- старый бетон мягк.
- бетонная черепица

С 3000
напечённые 
сегменты

Изи Драйф
Дизайн линия
напечённые 
сегменты

- бордюрный 
  камень
- камни для 
  тротуара
- старый бетон
  ср. твёрдости
- строительный 
  кирпич

 TШ 3000 1Р 01108 1  180/5/22,23

 ТШ 3000 1Р 01105 0  100/5/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 С 3000 10126 3  125/7/22,23
 С 3000 10181 2  180/7/22,23

 С 3000 10114 0  115/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 С 3000 10231 4  230/7/22,23

 Изи Драйф 10102 7  125/7/22,23
 Изи Драйф 10105 8  180/7/22,23

 Изи Драйф 10101 0  115/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Изи Драйф 10107 2  230/7/22,23
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Лазер 
Бетон 3000
сегменты 
приварены 
лазером

 Лазер Бетон 3000 91051 3  125/7/22,23
 Лазер Бетон 3000 91052 0  180/7/22,23

 Лазер Бетон 3000 91050 6  115/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Лазер Бетон 3000 91053 7  230/7/22,23

- клинкер средней
  твёрдости
- бордюрный камень
- камни для
  тротуара
  средней твёр.
- старый бетон 

для угловых отрезных машин  (сухая резка).
Классическая линия

ФЛ 3000
напечённый 
замкнутый 
алмазный слой

Классическая линия
для машин со столом (мокрый рез).

С 3000
напечённые
сегменты  

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- камень для бор-       
  дюра и тротуара
- связующий камень
- черепица средней    
  твёрдости 
- старый бетон ср. 
  твёрдости
- строительный 
  кирпич
- черепица бетонная  

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- кафель
- плитка для стен  
  и пола
- клинкер средней
  твёрдости

  C 3000 10233 8  300/7/25,4

  C 3000 10236 9  350/7/25,4

  ФЛ 3000 83181 8 180/5/30-25,4-22,23

  ФЛ 3000 83118 4 150/5/30-25,4

  ФЛ 3000 83110 8 110/5/22,23

  ФЛ 3000 83182 5                         200/5/30-25,4-22,23
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для машин со столом и ручных машин (сухой-/ мокрый рез).
Классическая линия

 

 

Турбо
3000

напечённый 
турбосегмент

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

  Турбо 3000 13514 5  300/8/25,4

  Турбо 3000 13515 2  350/8/20,0

  Турбо 3000 13513 8  300/8/20,0

  Турбо 3000 13516 9  350/8/25,4

Зажимной стержень 
и центрирующее 
сверло с выбивным 
клином.  СДС 85988 1  M 16 

 6-гранник 85987 4  M 16 

Набор зажимного 
стержня с сверлом

- лёгкий бетон
- строительный   
  кирпич  3-ой  пакет  07088 0  1x 68/M16 

Набор свёрл 
1 x ø 68 мм.
2 x ø 82 мм.

для ручных машин (сухого сверления).
Классическая линия.

     2x 82/M16

 Тип Номер   ø мм.,  
  артикула  выход 

 Тип Номер  выход 
  артикула  

- шифер
- бетон с галькой
- силикатный кирпич
  твёрдый
- старый бетон
- песчанник твёрдый
- клинкер средней
  твёрдости
- бордюрный камень

Алмазные свёрла для отверстий под выключатели

Новое

Новое

Новое
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Алмазные отрезные диски.
От профессионала для профессионала.

Профессиональная линия 
является разработкой 
профессионалов для 
профессионалов. 
Иструменты этой линии спро- 
эктированны для высокой 
скорости резки и высокой 
долговечности. Для каждой 
области применения Вы 
найдёте наилучшим образом 
отработанный инструмент. 
При особо тяжёлых условиях 
применения (высокая 
твёрдость материала, 

сильная армировка в 
железобетоне) Вы можете 
применять наши Премия-  
инструменты. Эти, с 
6 алмазами,  или со 
стрелкой с 3 отверстиями 
обозначенные отрезные 
диски, имеют высокую 
скорость резания и 
долговечность при 
тяжелейших условиях 
долговременного при- 
менения.

Профессиональная линия.
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- шифер
- бетон с галькой
- силикатный кирпич
  твёрдый
- старый бетон
- песчанник твёрдый
- клинкер средней
  твёрдости
- бордюрный камень

Спид Супер
Дизайн линия 
горячезапрессованные,
напечённые сегменты. 

для ручных машин (сухой рез).
Профессиональная линия

 Спид Супер 10502 5  125/8/22,23

 Спид Супер 10501 8  115/8/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Спид Супер 10503 2  150/8/22,23
 Спид Супер 10504 9  180/8/22,23
 Спид Супер 10505 6  230/8/22,23

- силикатный кирпич
  ср. твёрдости
- квадроблок
- стар. бет. ср. твёр.
- клинкер ср. твёр.
- бардюрный камень
- тротуарный камень
- строитель. кирпич
- связующий камень
- бетон с галькой

Лазер ЕС Бетон
сегменты приварены 
лазером.

 Лазер ЕС Бетон   15601 0  115/10/22,23
 Лазер ЕС Бетон 15602 7  125/10/22,23
 Лазер ЕС Бетон   15604 1  150/10/22,23
 Лазер ЕС Бетон 15605 8  180/10/22,23
 Лазер ЕС Бетон 15607 2  230/10/22,23

Лазер Турбо

 Лазер Турбо   10532 2    125/10/22,23

 Лазер Турбо   10531 5    115/10/22,23
турбосегменты 
приварены лазером.

- силикатный кирпич
  твёрдый
- квадроблок
- клинкер твёрдый
- старый бетон твёр.
- строй. кирпич
- бордюрный камень
- базальт
- бетон с галькой
- чугунная труба с   
  бетоном

 Лазер Турбо   10534 6    150/10/22,23

 Лазер Турбо   10535 3    180/10/22,23

 Лазер Турбо   10536 0    230/10/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Новое

Новое
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- лёгкий бетон
- шамот мягкий
- силикатный кирпич
  мягкий
- черепица мягкая
- пустотелый кирпич
- штукатурка
- газобетон
- этернит
- эстрих

Спид К
Дизайн линия
напечённые сегменты с 
защитным сегментом.

 Спид К 11115 6         115/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Спид К 11125 5         125/7/22,23
 Спид К 11134 7         135/7/22,23
 Спид К 11135 4         135/7/30/4НЛ
 Спид К 11150 7         150/7/22,23
 Спид К 11180 4         180/7/22,23
 Спид К 11181 1         180/7/30/2НЛ
 Спид К 11230 6         230/7/22,23

Энерги ТН  Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия напечённый 

замкнутый алмазный 
слой с узкими пазами. 

- клинкер, гранит
  твёрдый
- природный камень
- искусствен. камень
- базальт
- облицов. кирпич
- облицов. плитка
- шифер
- кафель
- бетон с галькой

- облицов. кирпич
- бетон с галькой
- силикатный кирпич
  твёрдый
- бетон ср. твёрдости
- старый бетон твёр-
  дый/армированный
- бордюрный камень
- клинкер 
  ср. твёрдости
   

Лазер Бетон Премия С 
Дизайн линия
сегменты приварены 
лазером.

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Энерги TH 00252 2  125/7/22,23

 Энерги TH 00251 5  115/7/22,23

 Энерги TH 00257 7  180/7/22,23

 Энерги TH 00259 1  230/7/22,23

 Лазер Бетон ПС  14241 9  115/10/22,23
 Лазер Бетон ПС 14242 6  125/10/22,23
 Лазер Бетон ПС 14243 3  140/10/22,23
 Лазер Бетон ПС 14244 0  150/10/22,23
 Лазер Бетон ПС 14245 7  180/10/22,23
 Лазер Бетон ПС 14247 1  230/12/22,23

для ручных и угловых отрезных машин (сухой рез).
Профессиональная линия

Новое

Новое
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- керамика
- плитка для пола
- кафель
- мрамор
- клинкер, гранит
  твёрдый
- природный камень
- искусственный
  камень
- очень твёрдые 
  материалы

Флизы
Премия Плюс

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

напечённый замкнутый 
алмазный слой с узкими 
пазами, быстрорез.

- керамика
- плитка для пола
- плитка для стен 
- кафель
- мрамор
- клинкер, гранит
  твёрдый
- природный камень
- искусственный
  камень

Флизы 
Премия

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

напечённый 
замкнутый алмазный 
слой, гладкий обрез. 

   ФЛ Флизы Премия + 20361 5  125/5/22,23

   ФЛ Флизы Премия + 20360 8  115/5/22,23

 ФЛ Флизы Премия 20125 3  125/7/22,23

 ФЛ Флизы Премия 20115 4  115/7/22,23

для ручных и угловых отрезных машин (сухой рез).
Профессиональная линия
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Специальные алмазные 
инструменты.

С нашими специальными инструмен-
тами Вы можете также надёжно работать 
в экстремальных условиях.
Мы предлагаем для каждой проблемы 
- соответствующий инструмент. 
Обращайтесь к нам!
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 ФФ 09128 1      125x6,4/7/22,23

 ФФ 09118 2      115x6,4/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- шамот
- силикатный кирпич 
  мягкий
- пустотелый кирпич
- штукатурка
- газобетон
- этернит
- свежий бетон

Фрезавой диск
для резки шва
Абразив
напечённые сегменты 
+ защитные сегменты.

 ФФ 09127 4      125x6,4/7/22,23

 ФФ 09117 5      115x6,4/7/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- бетон средней
  твёрдости
- силикатный кирпич
  твёрдый
- облицовочный 
  камень
 

Фрезавой диск
для резки шва
Бетон
напечённые 
сегменты.

 для ручных и угловых отрезных машин (сухой рез).
Профессиональная линия (специальные инструменты)
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сегменты
припаяны.

- пустотелый кирпич
- лёгкий бетон
- шамот мягкий
- силикатный кирпич
- штукатурка
- газобетон
- этернит
- асфальт
- эстрих
- свежий бетон 

 ТШ 1Р 01115 9  115/5/22,23
 ТШ 1Р 01114 2  115/5/15,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Алмазная 
шлифовальная 
тарелка
однорядная (1Р)
Абразив  ТШ 1Р 01125 8  125/5/22,23

 ТШ 1Р 01180 7  180/5/22,23

сегменты
припаяны.

- пустотелый кирпич
- лёгкий бетон
- шамот мягкий
- силикатный кирпич
- штукатурка
- газобетон
- этернит
- асфальт
- эстрих
- свежий бетон 

 ТШ 2Р 01126 5  125/5/22,23

 ТШ 2Р 01116 6  115/5/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Алмазная 
шлифовальная 
тарелка
двухрядная (2Р)
Абразив

 ТШ 2Р 01181 4  180/5/22,23

 ТШ Турбо 01113 5  110/5/15,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Алмазная 
шлифовальная 
тарелка
Турбо
Абразив

 ТШ Турбо 01112 8  110/5/22,23

- пустотелый кирпич
- лёгкий бетон
- шамот мягкий
- силикатный кирпич
- штукатурка
- газобетон
- этернит
- асфальт
- эстрих
- свежий бетон 

 для ручных и угловых отрезных машин (сухой рез).
Профессиональная линия (специальные инструменты)
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сегменты 
припаяны.

- бетон средней
  твёрдости
- силикатный
  кирпич твёрдый
- облицовочный 
  кирпич

 ТШ 1Р 01190 6  115/5/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Алмазная 
шлифовальная тарелка
однорядная (1Р)
Бетон  ТШ 1Р 01192 0  125/5/22,23

 ТШ 1Р 01194 4  180/5/22,23

сегменты 
припаяны.

 ТШ 2Р 01193 7  125/5/22,23
 ТШ 2Р 01191 3  115/5/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Алмазная шлифовальная 
тарелка
двухрядная (2Р)
Бетон  ТШ 2Р 01195 1  180/5/22,23

- бетон средней
  твёрдости
- силикатный
   кирпич
- облицовочный 
   кирпич

 для ручных и угловых отрезных машин (сухой рез)
Профессиональная линия (специальные инструменты)
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для ручных машин/швонaрезов (сухой-/ мокрый рез).
Профессиональная линия

Алмазные отрезные диски.
Качественная рeзка, высокая долговечность.
Наши алмазные отрезные диски, 
большого диаметра для бетона и 
асфальта, достигают качественного 
разреза с помощью прочного сталь- 
ного диска. К тому же, они имеют 
долгий срок службы и высокую  

скорость резания.
Премия-диски (6 алмазов), обладают 
особенно высокой долговечностью и 
гарантируют без проблемное резание 
при твёрдых инородных материалах.

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- бетон старый
  ср. твёрдости
- бетон с галькой
- бордюрный 
  камень
- клинкер 
  ср. твёрдости  

Лазер ЕС Бетон
сегменты
приварены лазером.  Лазер ЕС Бетон 15608 9  300/10/20,0

 Лазер ЕС Бетон 15609 6  300/10/25,4
 Лазер ЕС Бетон 15611 9  350/10/20,0

 Лазер ЕС Бетон 15612 6  350/10/25,4
 Лазер ЕС Бетон 15614 0  400/10/25,4
 Лазер ЕС Бетон 15616 4  450/10/25,4
 Лазер ЕС Бетон 15618 8  500/10/25,4
 Лазер ЕС Бетон 15619 5  600/10/25,4

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- силикат. кирп. твёр.
- квадроблок
- клинкер твёрдый 
- старый бетон твёр.
- строитель. камень
- бордюрный камень
- базальт
- бетон с галькой
- чугунная труба с 
  бетоном

Лазер Турбо С
Дизайн линия
турбосегменты 
приварены 
лазером.

 Лазер Турбо С* 10539 1  300/10/25,4 

 Лазер Турбо С* 10538 4  300/10/20,0

 Лазер Турбо С* 10540 7  350/10/20,0

 Лазер Турбо С* 10541 4  350/10/25,4

* специальный диск  
  со звукоотводом!

 Лазер Турбо С* 10543 8  400/10/25,4

 Лазер Турбо С* 10545 2  450/10/25,4

Новое

Новое
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 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- облицовочный 
  камень
- бетон с галькой
- силикатный кирпич 
  твёрдый
- бетон ср. твёрдости
- старый бетон/
  армированный 
- квадроблок
- бордюрный камень
- клинкер ср. твёр.

Лазер Премия С Бетон 
Дизайн линия
сегменты
приварены
лазером.

 Лазер ПС Бетон 14250 1  300/12/20,0
 Лазер ПС Бетон 14251 8  300/12/25,4
 Лазер ПС Бетон 14253 2  350/12/20,0
 Лазер ПС Бетон 14254 9  350/12/25,4
 Лазер ПС Бетон 14256 3  400/12/25,4
 Лазер ПС Бетон 14257 0  450/12/25,4
 Лазер ПС Бетон 14258 7  500/12/25,4
 Лазер ПС Бетон 14259 4  600/12/25,4

- aсфальт
- силикатный 
  кирпич
- эстрих
- газобетон
- шамот мягкий
- свежий бетон

Лазер ЕНС Асфальт

  Лазер ЕНС Асфальт 17209 6  300/10/25,4

  Лазер ЕНС Асфальт 17211  9  350/10/20,0

  Лазер ЕНС Асфальт 17208 9  300/10/20,0

  Лазер ЕНС Асфальт 17212 6  350/10/25,4

  Лазер ЕНС Асфальт 17214 0  400/10/25,4

сегменты
приварены
лазером
с косым и защитным 
сегментом.

  Лазер ЕНС Асфальт 17218 8  500/10/25,4

  Лазер ЕНС Асфальт 17219 5  600/10/25,4

  Лазер ЕНС Асфальт 17216 4  450/10/25,4
Косой сегмент!

Новое

Новое

для ручных машин/швонaрезов (сухой-/ мокрый рез).
Профессиональная линия

- асфальт
- силикатный 
  кирпич
- эстрих
- газобетон
- шамот мягкий
- свежый бетон

Лазер Премия Асфальт 
высота сегментов 12мм

 Лазер П-А 18031 2  300/12/25,4
 Лазер П-А 18035 0  350/12/20,0

 Лазер П-А 18030 5  300/12/20,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 Лазер П-А 18036 7  350/12/25,4
 Лазер П-А 18040 4  400/12/25,4

сегменты приварены 
лазером + защитные 
сегменты.

 Лазер П-А 18047 3  500/12/25,4
 Лазер П-А 18049 7  600/12/25,4

 Лазер П-А 18045 9  450/12/25,4

Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.
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- бетон с армиров-
  кой и без неё 
- бетон средней 
  твёрдости

ФС Бетон* 
Электро

 ФС Бетон Е 40050 2  500/7/35,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 ФС Бетон Е 40060 1  600/7/35,0
 ФС Бетон Е 40070 0  700/7/35,0
 ФС Бетон Е 40080 9  800/7/35,0
 ФС Бетон Е 40090 8  900/7/35,0
 ФС Бетон Е 40100 4  1000/7/35,0
 ФС Бетон Е 10102 8  1200/7/35,0

сегменты 
припаяны,
мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.

сегменты 
припаяны,
мокрый рез.

- бетон с очень
  сильной арми-
  ровкой

 ФС Бетон Д П 40600 9  600/7/35,0

 ФС Бетон Д П 40500 2  500/7/35,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

ФС Бетон* Дизель
Премия

 ФС Бетон Д П 40700 6  700/7/35,0
 ФС Бетон Д П 40800 3  800/7/35,0
 ФС Бетон Д П 40900 0  900/7/35,0
 ФС Бетон Д П 41000 6  1000/7/35,0
 ФС Бетон Д П 41002 0  1200/7/35,0

сегменты 
припаяны,
мокрый рез.

- с бетон армиров- 
  кой и без неё
  

 ФС Бетон Д 39060 5  600/7/35,0

 ФС Бетон Д 39050 6  500/7/35,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

ФС Бетон*
Дизель

 ФС Бетон Д 39070 4  700/7/35,0
 ФС Бетон Д 39080 3  800/7/35,0
 ФС Бетон Д 39090 2  900/7/35,0
 ФС Бетон Д 39100 8  1000/7/35,0
 ФС Бетон Д 39120 6  1200/7/35,0

Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.

Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.

для ручных машин/швонарезов (сухой-/ мокрый рез).
Профессиональная линия

* Другие отверстия могут быть поставленны.
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припаянные  сегменты 
+ защитные сегменты,

- асфальт
- свежый бетон
- абразивные 
  материалы  ФС Асфальт 30600 2  600/7/35,0

 ФС Асфальт 30500 5  500/7/35,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

ФС Асфальт*

 ФС Асфальт 30700 9  700/7/35,0 
 ФС Асфальт 30800 6  800/7/35,0
 ФС Асфальт 30900 3  900/7/35,0
 ФС Асфальт 31000 9  1000/7/35,0
 ФС Асфальт 31002 3  1200/7/35,0

мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.

для ручных машин/швонaрезов (сухой-/ мокрый рез)
Профессиональная линия

- свежий бетонСвежий Бетон
сегменты 
припаяны,
мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип 
и мощность машины.

 Свежий бетон 21350 8  350/7/25,4
 Свежий бетон 21300 3  300/7/20,0

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

* Другие отверстия могут быть поставленны.



28

- керамика
- кафель
- облицовачная
  плитка
- плитка для стен 
  и пола
- мрамор
- клинкер, гранит тв. 
- природн. камень 
- искусств. камень

TС Флизы
напечённый 
замкнутый, 
гладкий слой,
мокрый рез.  TС-ФЛ 20203 8 200/7/30-25,4-22,23

 TС-ФЛ 20182 6 180/7/30-25,4-22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 TС-ФЛ 20230 4 230/7/22,23

 TС-ФЛ 20300 4 300/7/25,4
 TС-ФЛ 20350 9 350/7/25,4

 ФЛ Флизы Премия +  20363 9 150/5/25,4-22,2

 ФЛ Флизы Премия +  20365 3 180/5/30-25,4-22,23 

 ФЛ Флизы Премия +  20366 0 200/5/30-25,4-22,23

 ФЛ Флизы Премия +  20367 7 230/5/22,23

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- очень твёрдые
  материалы
- керамика
- кафель
- плитка для пола
- мрамор
- клинкер, гранит тв.
- природный камень
- искусственный
  камень

Флизы
Премия Плюс
напечённый замкнутый 
алмазный слой с узкими 
пазами, быстрорез
мокрый рез.

для камнережущих машин (мокрый рез).
Профессиональная линия

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- бетон
- тротуарный   
  камень
- строительный
   кирпич

TС Универсал
сегменты
приварены,
лазером.

 ТС-Уни 26355 8 350/7/25,4

 ТС-Уни 26250 6 250/7/25,4

 ТС-Уни 26450 0 450/7/25,4

 ТС-Уни 26305 3 300/7/25,4

 ТС-Уни 26400 5 400/7/25,4

 TС-ФЛ 20250 2 250/7/30,0

 TС-ФЛ 20151 2 150/7/25,4-22,23

 ФЛ Флизы Премия +  20368 4 250/5/30-25,4-22,23
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- мраморTС Мрамор
припаянные 
сегменты,
мокрый рез.  TС-МРА 24350 5  350/7/25,4

 TС-МРА 24300 0  300/7/25,4

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- гранит
- искусственный
  камень, твёрдый

ТС Гранит
припаянные 
сегменты,
мокрый рез.  ТС-ГР 25350 4  350/7/25,4

 ТС-ГР 25300 9  300/7/25,4

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

- твёрдый клинкер
- твёрдые камни
- керамика

TС Клинкер
припаянные 
сегменты,
мокрый рез.  TС-КЛ 23350 6  350/7/25,4

 TС-КЛ 23300 1  300/7/25,4

 TС-КЛ 23360 5  400/7/25,4

 ТС-ГР 25360 3  400/7/25,4

 TС-МРА 24360 4    400/7/25,4

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

для камнережущих машин (мокрый рез).
Профессиональная линия
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Алмазные отрезные диски
Разнообразный выбор.
Для камнережущих стационарных машин, а 

также стенорезов, мы предлагаем Вам большое 

колличество разнообразного инструмента. Мы 

можем Вам всегда поставить Ваш специальный 

инструмент! Назовите его нам!

> материал  > мощность машин.

- песчанник твёрдый
- бетон средней
  твёрдости
- строительный
  кирпич
- силикатный кирпич
  твёрдый
- бордюрный камень
- пустотелый 
  блочный кирпич

БС Универсал
припаянные сегменты, 
мокрый рез.

 БС-Уни 22656 0 650/10/60,0-55,0*

 БС-Уни 22622 5 625/10/60,0-55,0*

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 БС-Уни 22704 8 700/10/60,0-55,0*
 БС-Уни 22908 0 900/10/60,0-55,0*

- силикатный кирпич 
  мягкий
- лёгкий                     
  строительный
  кирпич
- мягкий песчанник
- поротон

БС Пескоблок
припаянные 
сегменты,
мокрый рез.  БС-КС  22657 7 650/10/60,0-55,0*

 БС-КС 22623 2 625/10/60,0-55,0*

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 БС-КС  22705 5 700/10/60,0-55,0*
 БС-КС  22909 7 900/10/60,0-55,0

для камнережущих машин (мокрый рез).
Профессиональная линия

* Другие отверстия могут быть поставленны.
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для стенaрезов (мокрый рез).
Профессиональная линия 

припаянные 
сегменты,

- армированный
  бетон
- строительный
  кирпич  ВС Премия 42060 9 600/10/4,4/60,0*

 ВС Премия 42050 0 500/10/3,8/60,0*

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Стенарез
Премия

 ВС Премия 42070 8 700/10/4,4/60,0*
 ВС Премия 42080 7 800/10/4,4/60,0*
 ВС Премия 42090 6 900/10/4,4/60,0*
 ВС Премия 42100 2 1000/10/4,4/60,0*
 ВС Премия 42102 6 1200/10/4,4/60,0*

- армированный
  бетон
- строительный
  кирпич

Стенарез
Премия предварит. резка

 ВС-П-предв. рез 42061 6 600/10/4,8/60,0*
 ВС-П-предв. рез 42066 1 650/10/4,8/60,0*

 ВС-П-предв. рез 42051 7 500/10/4,2/60,0*

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

 ВС-П-предв. рез 42071 5 700/10/4,8/60,0*
 ВС-П-предв. рез 42081 4 800/10/4,8/60,0*
 ВС-П-предв. рез 42091 3 900/10/4,8/60,0*

припаянные 
сегменты,

 ВС Премия 42105 7 1500/10/4,4/60,0*

припаянные 
сегменты,

- бетон
- строительный
  кирпич

 ВС Бетон 41600 8 600/7/4,4/60,0*

 ВС Бетон 41500 1 500/7/3,8/60,0*

 Tип Номер  ø диска/высота сег-
  артикула  мента/ø отверстия 

Стенарез
Бетон

 ВС Бетон 41700 5 700/7/4,4/60,0*
 ВС Бетон 41800 2 800/7/4,4/60,0*
 ВС Бетон 41900 9 900/7/4,4/60,0*
 ВС Бетон 41990 0 1000/7/4,4/60,0*
 ВС Бетон 41992 4 1200/7/4,4/60,0*
 ВС Бетон 41995 5 1500/7/4,4/60,0*

мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип, 
мощность машины и распо-
ложение отверстий для диска.

мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип, 
мощность машины и распо-
ложение отверстий для диска.

мокрый рез.
Укажите пожалуйста тип, 
мощность машины и распо-
ложение отверстий для диска.

* Другие отверстия могут быть поставленны.
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Алмазные свёрла для отверстия 
под выключатель. 
Повсюду применимы.

„PROFI-TECH-DIAMANT“ 
предлагает Вам комплектную 
программу для сверления, в любом 
материале. Наряду с указанными 
товарами, как производитель, 
мы можем предложить массу 
различных диаметров и 
соединений.
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- твёрдые бетонные
   изделия           
- твёрдая черепица
- силикатный кирпич
  высокой плотности

- твёрдые бетонные
  изделия с особо
  сильной арма-
  турой
- твёрдая черепица
- силикатный 
  кирпич
  высокой плотности

- лёгкий бетон
- строительный 
  кирпич

ДБСТ Премия Турбо
рабочая длина 70 мм,
не для молоткового удара 
(другие диаметры могут 
быть поставлены).

ДБСТ Премия 
рабочая длина 70 мм,
не для молоткового удара 
(другие диаметры могут 
быть поставлены).

ДБСТ Стандарт
рабочая длина 70 мм,
не для молоткового удара 
(другие диаметры могут 
быть поставлены).

 для электродрели (сухое сверление).
Профессиональная линия

- штукатурка
- газобетон
- очень 
  абразивный
  материал
- силикатный 
  кирпич мягкий

ДБСТ Абразив
рабочая длина 70 мм,
не для молоткового удара 
(другие диаметры могут 
быть поставлены).

 Номер                                     Числ о 
 Тип артикула ø мм      соедин.     сегментов

 ДБСТ Премия-Т 02064 9 68 M 16 3

 Номер                                     Числ о 
 Тип артикула ø мм      соедин.     сегментов

 ДБСТ Премия-Т 02078 6 82 M 16 4

 ДБСТ Премия 02066 3 68 M 16 3
 ДБСТ Премия 02083 0 82 M 16 4

 ДБСТ Стандарт 02068 7 68 M 16 3
 ДБСТ Стандарт 02081 6 82 M 16 4

 Номер                                     Числ о 
 Тип артикула ø мм      соедин.     сегментов

 ДБСТ Абразив 02067 0 68 M 16 3
 ДБСТ Абразив 02082 3 82 M 16 4

 Номер                                     Числ о 
 Тип артикула ø мм      соедин.     сегментов
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Зажимной стержень 
и центрирующее 
сверло с выбивным 
клином.

 СДС + 85988 1  M 16 

Набор зажимного 
стержня
с сверлом.

 Тип Номер     выход 
  артикула  

Зажимной стержень 
и центрирующее 
сверло с выбивным 
клином.

 6-гранник + 85987 4  M 16 

Набор зажимного 
стержня
с сверлом.

 Тип Номер     выход 
  артикула  

Центрирующее сверло с 
магнитным держателем.

Центрирующее 
сверло для 
зажимного стержня 
с магнитным 
держателем.

 магнитный 
 держатель

 центр. сверло, 02007 6 магнит

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

 Пылеотсос 89400 4 M 16

Пылеотсос
Дасти 80

Для без пыльного сверления, с обычными свёрлами, для отверстия под 
выключатель. Колокол фиксируется с помощью наружного резинового кольца, 
специально для этого предназначенного всасывающего устройства. Пылесос 
транспортирует пыль из отверстия и одновременно охлаждает сегменты сверла. 
Таким образом, обеспечивается сверление свободное от перекоса.

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

Соединение для 
машины
M 18  x 2,5 
Всасывающий 
штутцер конический 
(35-40 мм).

Принадлежности для свёрл под отверстия для выключателя.
Профессиональная линия.

 центрир. сверло
    коническое

    коническое
 центрир. сверло

 Центрир. сверло 02003 8 
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Зажимной стержень
СДС
для 
магнитного 
держателя.

Зажимной стержень
6-гранный
для магнитного 
держателя.

Зажимной стержень 
для буровых машин, 
с СДС патроном,
присоединение 
сверла для 
магнитного 
держателя.

Зажимной стержень 
для буровых 
машин, с обычным 
патроном,
присоединение 
сверла для 
магнитного 
держателя.

 СДС

    зажимной стержень 61161 8 M 16

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

 для магнитного
 держателя 

 6-гранный

    зажимной стержень 61160 1 M 16

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

 для магнитного
 держателя 

Зажимной стержень
5/8“ УНФ - M 16  для 
магнитного 
держателя.

Зажимной стержень
M 18 x 2,5 - M 16 для
магнитного 
держателя.

Зажимной стержень  
с присоединением 
5/8“ УНФ, 
присоединение 
сверла для 
магнитного 
держателя.

Зажимной стержень 
M 18 x 2,5,  
присоединение 
сверла для 
магнитного 
держателя.

 5/8“ УНФ

    зажимной стержень 61163 2 магнит

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

 для магнитного 
 держателя

 M 18 x 2,5

    зажимной стержень 61162 5 магнит

 Тип Номер Присоединение
  артикула инструмента

 для магнитного
 держателя 

Принадлежности для свёрл под отверстия для выключателя.
Профессиональная линия.
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 ДБСТ-П-ДАС 02092 2 68 M 16 3

     Тип Номер                 Соединение    Цисло 
                                артикула   ø мм                          сегментов

 ДБСТ-П-ДАС 02087 8 82 M 16 4

- твёрдые бетонные
   изделия           
- твёрдая черепица
- силикатный   
  кирпич
  высокой плотности  
  

- лёгкий бетон
- строительный 
  кирпич  ДБСТ-С-ДАС 02091 5 68 M 16 3

ДАС Система
ДБСТ Премия
Полезная длина70 мм,
не для молоткового удара.

ДАС Система
ДБСТ Стандарт
Полезная длина70 мм,
не для молоткового удара.

 с системой ДАС для ручных машин (сухое бурение).

Профессиональная линия.

 ДБСТ-С-ДАС 02088 5 82 M 16 4

- штукатурка
- газобетон
- очень 
  абразивный
  материал
- силикатный 
  кирпич мягкий

 ДБСТ-А-ДАС 02093 9 68 M 16 3

ДАС Система
ДБСТ Абразив
Полезная длина70 мм,
не для молоткового удара.  ДБСТ-А-ДАС 02089 2 82 M 16 4

     Тип Номер                  Соединение   Цисло     
                               артикула   ø мм                           сегментов

     Тип Номер                 Соединение     Цисло 
                                артикула   ø мм                           сегментов
      

Новое

Новое

Новое

Алмазные свёрла для отверстия под выключатель
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Принадлежности для алмазных сбёрл под 
отверстия для выключателей с системой ДАС.

Профессиональная линия.

 Пылеотсос 89420 2 M 16-цапфа

ДАС Система
Пылеотсос

 Тип Номер Соединение
  артикула 

Пластмассовый 
отсос для ДАС-
системы свёрл, 
с отверстием в 
радиусе дна,
ø 82 мм. 
M 16 цапфа x M 16 
муфта.

Для бурения свободного от пыли с ДАС-свёрлами. С 
специально предназначенным пылесосом, происходит 
отсос пыли с отверстия, одновременно охлаждая сегменты 
алмазного сверла. 

ДАС Система
Переходник M 16 x 5/8“ 
УНФ

ДАС Система
Переходник M 16 x M 18x2,5

ДАС Система
Центрирующий наконечник.

 Тип Номер- Соединение
  артикула 

 ДАС-система
 Переходник 89426 4 M 16-цапфа

 Тип Номер- Соединение
  артикула 

 
 Центрирующий  89423 3 ДАС
 наконечник  
 ДАС-система  

 Тип Номер- Соединение
  артикула

Переходник для 
ДАС-отсоса.

Центрирующий 
наконечник для 
ДАС-отсоса.

Переходник для 
ДАС-отсоса.

 ДАС-система

 M 18x2,5

 5/8“ УНФ

 Переходник 89427 1 M 16-цапфа

Новое

Новое

Новое

Новое

* Другие переходники могут быть поставленны.
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Набор буровых коронок для керамики *,
напечённые, для мокрого бурения, в чемодане.

Плитка для пола 
и стен,гранит,к
линкер,натур.
камень,керамические 
материалы(твёрдые).

Для мрамора,плитки 
для пола и стен 
(средней твёрдости), 
натур. камень 
(средней твёрдости) 

 Тип Номер Выход
  артикула 

ФЛ-Коронки- 07092 7 6-гранник/Р 1/2“

Коронка-Керамика  02151 6 ø  6 мм.
Коронка-Керамика  02152 3 ø  8 мм.
Коронка-Керамика  02153 0 ø 10 мм.
Коронка-Керамика  02154 7 ø 12 мм.
Коронка-Керамика  02155 4 ø 14 мм.
Коронка-Керамика  02156 1 ø 16 мм.
Коронка-Керамика  02159 2 ø 22 мм.
Коронка-Керамика  02162 2 ø 28 мм.
Коронка-Керамика  02164 6 ø 33 мм.

Коронка-Мрамор  02191 2 ø  6 мм.
Коронка-Мрамор  02192 9 ø  8 мм.
Коронка-Мрамор  02193 6 ø 10 мм.
Коронка-Мрамор  02194 3 ø 12 мм.
Коронка-Мрамор  02195 0 ø 14 мм.
Коронка-Мрамор  02196 7 ø 16 мм.
Коронка-Мрамор  02197 4 ø 22 мм.
Коронка-Мрамор  02198 1 ø 28 мм.
Коронка-Мрамор  02199 8 ø 33 мм.

ФЛ-Коронки- 07091 0 6-гранник/Р 1/2“

* Применение эл.моторов с  ПРЦД выключателем или с прерывателем.

Рабочая длина-50 мм

Комплект поставки 
(каждая по 1 шт.):
         - ø   6 мм./Р  1/2”
         - ø   8 мм./Р  1/2”
         - ø 10 мм./Р  1/2”
         - ø 16 мм./Р  1/2”
         - ø 22 мм./Р  1/2”
         - ø 28 мм./Р  1/2”
         - ø 33 мм./Р  1/2”

- Водопромывочная    
   муфта

Комплект попоставки 
(каждая по 1 шт.)
         - ø   6 мм./Р  1/2”
         - ø   8 мм./Р  1/2”
         - ø 10 мм./Р  1/2”
         - ø 16 мм./Р  1/2”
         - ø 22 мм./Р  1/2”
         - ø 28 мм./Р  1/2”
         - ø 33 мм./Р  1/2”

- Водопромывочная    
   муфта

Рабочая длина-40 мм

Новое

Посадка, диамет             

Посадка, диамет             

 Тип Номер Выход
  артикула 

Керамика(набор) 

Мрамор(набор) 

Набор буровых коронок для мрамора *,
гальвонизированные, для мокрого бурения, в чемодане.

Новое
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в чемодане
Набор буровых коронок для сухого бурения,

Для лёгкого бетона,
строй.кирпич, бетон 
средней твёрдости.

Комплекп поставки
(каждая по 1 шт.)
-диаметр буровых 
коронок

     ø   52 мм./M  16
     ø   72 мм./M  16
     ø   82 мм./M  16
     ø 110 мм./M  16
     ø 132 мм./M  16

-Зажимной стержень:
     -6-гранный,
     -СДС.
-Удлинитель(200мм.):
     -6-гранный,
     -СДС.
-Выбивной клин.
-Центрирующее 
сверло

Рабочая длина 
150 мм.

Применяется с 
всеми ручными 
эл.дрелями.

Принадлежности для бурения облицовачной плитки.

Буровая коронка 02175 2 ø  52 мм.
Буровая коронка 02177 6 ø  72 мм.
Буровая коронка 02178 3 ø  82 мм.
Буровая коронка 02181 3 ø 110 мм.
Буровая коронка 02183 7 ø 132 мм.

Коронки для 07093 4 M 16
сухого буруния(набор)

Удлинитель *  85976 8 6-гранник / M 16

Удлинитель *  85977 5 СДС / M 16

Набор зажимного стержня *  85975 1 СДС / M 16

Набор зажимного стержня *  85974 4 6-гранник / M 16

 * вкл. центрирущее сверло и выбивной клин

Водопромывочная 56000 8 6-гранник /R 1/2“

Вспомогательное 56001 5  

Водопромывочная
муфта.

Вспомогат. 
приспособл.
для бурения.

приспособление для бурения

муфта

 Тип Номер Выход
  артикула 

 Тип Номер Выход
  артикула 

Новое

Новое
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Алмазные буровые коронки.
Особые желания - ни каких проблем !

PROFI-TECH-DIAMANT-буровые 
коронки и сегменты привлекают своими 
хорошими режущими свойствами и 
долговечностью. С помощью нашей 
системы, Вы можете найти для любой   
области применения, соответствующую 
буровую коронку, и при этом, осуществить 
выбор из четырех типов сегментов, и 
трех типов соединения. Кроме того, 
для сухого и мокрого реза стоят к 
Вашему распоряжению специально 
разработанные инструменты. Мы охотно 
осуществим Ваши особые желания по 
приспособлениям и переходникам.

Профессиональная линия.



  16 x 3,0 x 6 
  24 x 3,5 x 7 
  24 x 3,5 x 7 
  24 x 3,5 x 7 
  24 x 4,0 x 7 
  24 x 4,5 x 7 
  20 x 5,0 x 7

 37-54
 55-74
 75-89
 90-119 
 120-159
 160-224
 225 ›

  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54 
  54
  54
  54
  54
  54

 031
 041
 046 
 051
 056
 061
 071
 081
 091
 101
 111
 121
 131
 141
 151
 161
 171

 9 4
 9 6
 9 6
 9 7
 9 6
 9 6
 9 6
 9 7
 9 7
 9 8
 9 8
 9 9
 9 9
 9 9
 9 9
 9 9
 9 10 
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> PROFI-TECH-DIAMANT-буровые коронки 
      для  мокрого и сухого бурения, высокого
      качества, для универсального приме-
      нения. Тонкостенные, всвязи с этим-
                           очень быстрые в бурении.
                           Высокий срок службы.

Профессиональная линия
для сухого и мокрого бурения,
для универсального применения, соединения Р 1/2“,  полезная длина 300 мм..

Премия-
Тонкостенная

- кирпичная
  стенка твёр.
- бетон с 
  сильной
  армировкой,
- чугунная
  труба

  код
  1/2“ 

 диаметр
   + код

 код сегмент

- строительный
   кирпич
- бетон
- армированный
   бетон

Алмазные сегменты для буровых коронок 

- строительный
  кирпич
  твёрдый
- особо сильно 
  армированный     
  бетон
- чугунная труба

Стан-
дарт

Пре-
мия

Премия
Турбо

Абра-
зив

- асфальт
- битум
- строительный
  кирпич
  мягкий
- мягкие
  продукты    
  из бетона
  

- строительный
  кирпич
  твёрдый
- сильно
  армированный
  бетон
- чугунная труба

(По желанию, другие размеры возможны).
Размеры
сегмента

 ø мм

Новое

60004 0
60006 0
60008 0
60010 0
60015 0
60020 0
60021 0

60004 1
60006 1
60008 1
60010 1
60015 1
60020 1
60021 1

60006 5
60008 5
60010 5
60015 5
60020 5

60004 3
60006 3
60008 3
60010 3
60015 3
60020 3
60021 3



 5  3  3  0  0  2

 1 20
 1 20
 1 24
 1 24
 1 28

 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55 

 2 20
 2 20
 2 24
 2 24
 2 28

 6 14
 6 18
 6 20
 6 20
 6 24
 6 24
 6 28

 
 250
 257
 300
 350
 400

 3 14
 3 14
 3 15
 3 19
 3 22
 3 24
 3 26
 3 26

  54 
  54  
  54 
  54 
  54 
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
  54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53 54 55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55
 53  55 

 010
 012
 018
 020
 025
 032
 037
 042
 052
 062
 072
 082
 087
 092
 102
 107
 112
 122
 127
 132
 142
 152
 162
 172
 182
 192
 200
 225
 250
 257
 300
 350
 400

Профессиональная линия
для мокрого бурения.

(По желанию, особая длина и диаметры)

> „PROFI-TECH-DIAMANT“
-буровые коронки 
Вы можите заказывать
соответственно Вашим
требованиям. 

> Соединение Вы 
можите выбрать между: 
3-отверстия, 11/4“-или 
1/2“.
     

> Диаметр: все 
ниже приведённые 
в таблице размеры, 
являются стандартными 
инструментами которые 
как правило, имеются на 
складе.
> Тип инструмента: 
в зависимости от 
требований, Вы выбираете 
между „Стандарт“ (серое 
поле), „Премия“, „Премия 
Турбо“ (красное поле) или 
абразив (голубое поле).

Стан-
дарт

Пре-
мия

Премия
Турбо

Абра-
зив

- строительный
   кирпич
- бетон
- армирован-
  ный бетон     

- асфальт
- битум
- строительный
  кирпич
  мягкий
- продукты
  из бетона
  мягкие

- строитель.
   кирпич
  твердый
- сильно
  армирован-              
  ный бетон
- чугунная 
  труба
 

- строитель.
  кирпич
  твёрдый
- особо сильно
  армир. бетон
- чугунная 
  труба

  Kод
 3-отверст1) 1/2“2) 11/4“2)  Диаметр

   + Код

Определение номера артикула
> Номер артикула, для Вашего заказа, определяется из следующих кодовых чисел:

1.   соединение  2.   диаметр ø  3.  тип сегмента

                                                   Пример: Номер артикула 53 300 2

1)  300 мм
2) 400 мм



 
 
 
 
  
 
 1 5
 1 5
 1 6
 1 5
 1 6
 1 7
 1 7
 1 8
 1 9
 1 9
 1 9
 1 10
 1 10
 1 10
 1 11
 1 12 
 1 12
 1 13
 1 13
 1 13
 1 14
 1 18
 1 20
 1 20
 1 24
 1 24
 1 30

  
   
  
  
  
  
  
  
  
 6 5
 6 6
 6 7
 6 7
 6 8
 6 9
 6 9
 6 9
 6 10
 6 10
 6 10
 6 11
 6 12 
 6 12
 6 13
 6 13
 6 13
 6 14
  
  
  
  
  
  

 2 
 2  
 2 
 2 
 2 3
 2 4
 2 5
 2 5
 2 6
 2 5
 2 6
 2 7
 2 7
 2 8
 2 9
 2 9
 2 9
 2 10
 2 10
 2 10
 2 11
 2 12 
 2 12
 2 13
 2 13
 2 13
 2 14
 2 18
 2 20
 2 20
 2 24
 2 24
 2 30

  
   
  
 
 
  
 
 3 5
 3 6
 3 5
 3 6
 3 7
 3 7
 3 8
 3 9
 3 9
 3 9
 3 10
 3 10
 3 10
 3 11
 3 12 
 3 12
 3 13
 3 13
 3 13
 3 14
 3 18
 3 20
 3 20
 3 24
 3 24
 3 30

 Kод Сегмент Код Сегмент  Kод Сегмент Код Сегмент
  Колцо
  Колцо
  Колцо
  Колцо
  
  

Стандарт Премия ПремияТурбо Абразив
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Машины и приспособления.

Для первоклассных инструментов, 
требуются соответствующие машины. 
Мы предлагаем Вам полную программу 
машин, нашей собственной конструкции, 
с новшествами, дополненных продуктами 
производителей с хорошим именем.

Само собой разумеется мы предлогаем 
полный сервис.
Мы обьединяем лучшие компоненты, 
чтобы Вы добились оптимальной 
производительности. 

Претворять успехи в жизнь.
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вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 180 мм.

Машины со столом для резки плитки

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 180 мм.

Машина для резки
керамической плитки
ФЛЦ 180-ПРЦД

Машина для резки
керамической плитки
ФЛЦ 180 ДЛ-ПРЦД

 Диаметр диска:  180 мм.
 Число оборотов:  2.900 об./мин.

 
 Номер артикула: 89074 7

 Глубина реза:  макс. 35 мм.
 Длина реза:  неограничена

 Мощность:  0,7 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 22,23 мм.
 Габариты:  480 x 380 мм.
 Вес:   13 кг.

Профессиональная машина для резки керамической плитки. Рабочий стол из нержавеющей стали. 
Без ступенчатая регулировка угла резания. Легко транспортируется с помощью боковых ручек.

 Диаметр диска:  180 мм.

 Число оборотов:  2.800 об./мин.

 
 Номер артикула: 890624

 Глубина реза:  макс. 35 мм.
 Длина реза:  неограничена

 Мощность:  0,6 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 22,23 мм.
 Габариты:  420 x 350 мм.
 Вес:   9 кг.

Лёгкая, недорогая машина для резки керамической плитки, для работ по дому.

Новое

Новое

ПРЦД-
выключатель

установка на угол до 45°, 

установка на угол до 45°, 

ПРЦД-
выключатель

    Номер артикула: 89922 1
     Дополнительно: складной стол для ФЛЦ 180, 180 ДЛ, 200-Л
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вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 200 мм.

Без ступенчатая установка угла реза. Профессиональная машина. С водяным насосом и защитным 
(ПРЦД) включателем. Широкое применение. 

Машина для резки
керамической плитки
ФЛЦ 200-Л-ПРЦД

 Диаметр диска:  200 мм.

 Число оборотов: 2.900 об./мин.

 Номер артикула: 89058 7

 Глубина реза:  макс. 35 мм.
 Длина реза:  600 мм.

 Мощность:  0,65 к Вт./ 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 22,23 мм.
 Габариты:  850 x 430 x 340 мм.
 Вес:    18,5 кг.установка на угол до 45°, 

Новое

    Номер артикула: 89922 1
     Дополнительно: складной стол для ФЛЦ 180, 180 ДЛ, 200-Л

ПРЦД-
выключатель

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 230 мм.

без ступенчатая
устанавка на угол до 45°, 

Машина для резки
керамической плитки
ФЛЦ 230-ПРЦД

 Диаметр диска:  230 мм.

 Число оборотов:  2.800 об./мин.

 
 Номер артикула: 89084 6

 Глубина реза:  макс. 40 мм.
 Длина реза:  600 мм.

 Мощность:  0,8 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 22,23 мм.
 Габариты:  900 x 660 x 1.200 мм.
 Вес:   36,5 кг.

Без ступенчатая установка угла реза. С водяным насосом и защитным (ПРЦД) включателем. Ста-
бильная нижняя часть. Широкое применение. Плиты могут резаться по диагонали размерам до 600 мм.

Новое

ПРЦД-
выключатель
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Камнерезательная машина
СТЦ 350 II-ПРЦД

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 350 мм.

Камнерезательные машины.

Камнерезательная машина
СТЦ 351 Ж-ПРЦД

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 350 мм.

устанока на угол до 45°, 

 Диаметр диска:  350 мм.

 Число оборотов:  2.800 об./мин.

 
 Номер артикула: 89150 8

 Глубина реза:  макс. 107 мм.
 Длина реза:  макс. 600 мм.

 Мощность:  2,2 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Габариты:  1.200 x 600 мм.
 Вес:   87 кг.

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы при 
сдаче машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы.

 Диаметр диска:  350 мм.

 Число оборотов:  2.800 об./мин.

 
 Номер артикула: 89151 5

 Глубина реза:  макс. 107 мм.
 Длина реза:  макс. 450 мм.

 Мощность:  2,2 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Габариты:  1.250 x 570 мм.
 Вес:   82 кг.

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы при 
сдаче машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы.

Новое

Новое

ПРЦД-
выключатель

ПРЦД-
выключатель
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Камнерезательная машина
СТЦ 400-ПРЦД

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 400 мм.

 

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы при 
сдаче машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы.

 Диаметр диска:  400 мм.

 Число оборотов:  2.800 об./мин.

 
 Номер артикула: 89152 2

 Глубина реза:  макс. 132 мм.
 Длина реза:  макс. 600 мм.

 Мощность:  2,2 кВт. / 230 В.

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Габариты:  1.200 x 620 мм.
 Вес:   87 кг.

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 700 мм.

Камнерез для
стройплощадки
СТЦ 700

 Диаметр диска:  700 мм.

 Число оборотов:  1.500 об./мин.

 Глубина реза:  макс. 260 мм.
 Длина реза:  макс. 940 мм.

 Мощность:  3,8 кВт./ 400 В. 16A./ИП. 54

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Габариты:  1.540 x 740 мм.
 Вес:   180 кг.

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы при сдаче 
машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы. Ручная подача стола.

 
 Номер артикула: 89079 2

Новое

   Включая счётчик часов работы.

ПРЦД-
выключатель
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вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 900 мм.

вкл. один алмазный 
отрезной диск ø 900 мм.

Камнерез для 
стройплощадки
СТЦ 900 СК 

Камнерез для 
стройплощадки
СТЦ 900 II HК

 Диаметр диска:  900 мм.

 Число оборотов:  1.000 об./мин.

 
 Номер артикула: 89092 1

 Глубина диска:  макс. 380 мм.
 Длина диска:  макс. 1.100 мм.

 Мощность:  7,5 кВт. / 400 В. 16A./ИП. 55

 Диаметр отверстия диска: 60 мм.
 Габариты:  1.680 x 1.670 x 780 мм.
 Вес:   265 кг.

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы 
при сдаче машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы. Ручная 
подача стола. Не требует большого обслуживания. Ремённая передача.

 Диаметр диска:  900 мм.

 Число оборотов:  1.000 об./мин.

 
 Номер артикула: 89093 8

 Глубина реза:  макс. 380 мм.
 Длина реза:  макс. 1100 мм.

 Мощность:  7,5 кВт. / 400 В. 16A./ИП. 55

 Диаметр отверстия диска: 60 мм.
 Габариты:  1.860 x 1.670 x 780 мм.
 Вес:   265 кг.

Надёжная камнерезательная машина, с водяным насосом и стабильной подставкой. Большая 
поверхность стола. Прекрасно подходит для профессионалов, а также тяжёлых условий работы 
при сдаче машины в прокат. Все компоненты расчитаны на очень длительный срок службы. Точная 
подача стола с помощью маховика. Не требует большого обслуживания. Ремённая передача.

Новое

Новое
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Швонaрез
ФСМ 350 Ц-БС
Briggs & Stratton
Бензиновый мотор.

Швонaрез
ФСМ 450 ЦН
Бензиновый мотор.

Швонaрезы.

Поставка осуществ-
ляется без алмазного 
отрезного диска.

Поставка осуществ-
ляется без алмазного 
отрезного диска.

Очень удобный бензиновый швонaрез. Двигатель при резке не меняет своего положения. Водяное 
охлаждение осуществляется через режущий вал изнутри наружу (центробежная сила). Это 
продлевает срок службы алмазного диска. Указатель глубины реза, легко обслуживаемый шпиндель 
и большие, легко крутящиеся колёса, обеспечивают высокий комфорт для потребителя.

 Диаметр диска:  макс. 350 мм.

 Мощность:  4,85 кВт.

 
 Номер артикула: 89045 7

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Глубина реза:  макс. 110 мм.

 Мотор:   4-Тактный

 Габариты:  1.050 x 480 x 910 мм.
 Вес:    62 кг.
 Емкость бака для воды: 25 литров
 

Очень удобный бензиновый швонaрез. Двигатель при резке не меняет своего положения. Водяное 
охлаждение осуществляется через режущий вал изнутри наружу (центробежная сила). Это 
продлевает срок службы алмазного диска. Указатель глубины реза, легко обслуживаемый шпиндель 
и большие, легко крутящиеся колёса, обеспечивают высокий комфорт для потребителя.

 Диаметр диска:  макс. 450 мм.

 Мощность:  9,6 кВт.

 
 Номер артикула: 89089 1

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Глубина реза:  макс. 160 мм.

 Мотор:   4-Тактный

 Габариты:  1.210 x 590 x 950 мм.
 Вес:   105 кг.
 Емкость бака для воды: 25 литров
 

Новое

Новое
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Швонaрез
ФСМ 500 ЦД - А
Дизельный мотор,
електрический 
пускатель.

Поставка осуществ-
ляется без алмазного 
отрезного диска.

Очень удобный дизельный швонaрез. Двигатель, при резке, не меняет своего положения. Водяное 
охлаждение осуществляется через режущий вал изнутри наружу (центробежная сила). Это продлевает 
срок службы алмазного диска. Указатель глубины реза, легко обслуживаемый шпиндель и большие, легко 
крутящиеся колёса, обеспечивают высокий комфорт для потребителя.

 Диаметр диска:  макс. 500 мм.

 Мощность:  7,3 кВт.

 
 Номер артикула: 89132 4

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Глубина реза:  макс. 185 мм.

 Мотор:   Дизель

 Габариты:  1.280 x 590 x 960 мм.
 Вес:   134 кг.
 Емкость бака для воды: 25 литров
 Батарея:  12 В.

Новое

Поставка осуществляется без алмазного 
отрезного диска.

Швонaрез
ФСМ 700 E-ВБЦ
Електро мотор.
Выше производительность.
Рис. с защитным кожухом для 
резки заподлицо. Поставка 
осуществляется без алмазного 
отрезного диска.

Удобный електрический швонaрез. Указатель глубины реза, легко обслуживаемый шпиндель и большие 
легко крутящиеся колёса обеспечивают высокий комфорт для потребителя. Второй защитный кожух для 
диска позволяет  производить резку заподлицо со стеной*!

 Диаметр диска:  макс. 700 мм.

 Мощность:  9,2 кВт./ 400/ 690 В./ 32 А.

 
 Номер артикула: 89107 2

 Диаметр отверстия диска: 25,4 мм.
 Глубина реза:  макс. 270 мм.

 Мотор:   Електро

 Габариты:  1.425 x 1.160 x 770 мм.
 Вес:   175 кг.
 вкл. 2-ой защитный кожух для резки заподлицо
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Буровая колонка
Ультра 90

Буровая колонка
Ультра 303 С

Буровые колонки.
Наша компактная буровая колонка, с расположенным внутри приводным механизмом, с ходовым 
винтом - покрыта защитным слоем. Подшипники из специальной пластмассы не требуют смазки. 
Путем нескольких приёмов, при необходимости, можно извлечь внутренний механизм и почистить. 
Профессиональная колонка для очень точной работы. Двигатель может быть легко снят с помощью 
перекидного рычага.

Поставка производится 
без мотора и буровой 
коронки.

переставляется до 
угла 45° 

Поставка производится 
без мотора и буровой 
коронки.

Очень лёгкая, алюминевая буровая колонка, с вакуумной присоской, с ходовым винтом, покрытым 
защитным слоем. Подшипники, из специальной пластмассы, не требуют смазки. Путём нескольких  
приёмов, при необходимости, можно внутренний механизм извлечь и почистить. Профессиональная 
колонка. Для очень точной работы. Двигатель может быть легко снят с помощью перекидного рычага.

переставляется до 
угла 45° 

 Соединение:  60/52 мм.

 Отверстие:  до ø 155 мм.

 
 Номер артикула: 89809 5

 Габариты:  890 x 310 x 180 мм.
 Вес:   9 кг.

 Длина хода:  макс. 450 мм.

 Рекомендуемые  Карди T1 Maн (Aрт.-N. 89513 1)
 моторы:  Карди T2*        (Aрт.-N. 89503 2)

 *необходим дополнительный зажим

 Габариты:  900 x 425 x 210 мм.

 Отверстие:  до ø 250 мм. 

 
 Номер артикула: 89807 1

 Вес:   16,5 кг.
 Рекомендуемые  Карди T1* (Aрт.-N. 89513 1)

 Длина хода:  макс. 550 мм.

 моторы:  Карди T2  (Aрт.-N. 89503 2)
    Карди T6  (Aрт.-N. 89506 1)
 Посадка для мотора Карди Т1/1800/1850 89822 5 
    Вакуумный пакет для Ультра 303 С  89841 5 
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Буровая колонка
Ультра 500

Поставка производится 
без мотора и буровой 
коронки.

Стабильная, дополнительная буровая колонка. Профессиональная колонка для абсолютно точного 
применения. Двигатель может быть легко снят с помощью перекидного рычага.

переставляется до 
угла 45° 

 Габариты:  1.120 x 660 x 450 мм.

 Отверстие:  до ø 500 мм. в бетоне 

 
 Номер артикула: 89817 0

 Вес:   41 кг.
 Комплектующие  Карди T6 -375 ЕЛ (Aрт.-N. 89506 3)

 Длина хода:  макс. 650 мм.

 моторы:  Карди T9 -450 ЕЛ (Aрт.-N. 89505 6)

    

Оптимален для сверления труб в труднодоступных местах.

Поставка 
производится без 
мотора, буровой 
коронки и вакуумной 
присоски.

 
 Номер артикула: 89819 4

 Высота вкл. колонку:    930 мм.
 Вес:             21 кг.

 Габариты:            700 x 410 x 290 мм.

 Особенности:            многосторонняя регулировка

 Рекомендуемые            
 моторы:            Карди T2 -220 EЛ (Aрт.-N. 895032)

включая буровую 
колонку

Захват для сверления труб
РoБo

  Вакуумная присоска:          (Aрт.-N 89843 9)
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Эл.мотор 
Профи 6
для алмазных
буровых свёрл,
коронок.

Эл.мотор 
Профи 4
для алмазных
буровых свёрл,
коронок.

    
 Номер артикула: 89005 1  

   
 Номер артикула: 89018 1    

Электромоторы.
Профессиональная линия 

 Мощность:  1,3 кВт./230 В.
 Диаметр отверстия: макс. ø 82 мм.
 Выход:  м 18 x 2,5 мм.
 Число оборотов:  0 до 2.000 об./мин.

 Мощность:  1,8 кВт./230 В.

 Число оборотов: 1.300 об./мин.

Ручная эл. 
дрель для сухого 
сверления.

С транспорт. чемоданом.

С транспорт. чемоданом.

 Вес:   3,4 кг.

 Диаметр отверстия: макс. ø 82 мм.
 Выход:  м 18 x 2,5 мм.

 Вес:   4,6 кг.

Ручная эл. 
дрель для сухого 
сверления.
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Эл.мотор
Карди 1850

Эл.мотор
Карди 1800-102-Н-ЕЛ-41

Так же, для ручного
перемещения при 
сухом и мокром 
бурении. Ручка для 
ручного бурения. 

Эл.мотор
Карди T 1

 Скоростя:  1-скоростная

   
 Номер артикула: 89521 6    
 Мощность:  1,8 кВт./230 В.

       
 Номер артикула: 89517 9         

   
 Номер артикула: 89513 1    

    до ø 162 в абразив. материале

  Диаметр отверстия: ø 60 - 102 мм. в бетоне

 Выход:  Р1/2“/11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 580 об/мин.

ПРЦД-выключатель, 
защитно-контакная вилка,
транспорт. чемодан.

Так же, для ручного
перемещения при 
сухом и мокром 
бурении. Ручка для 
ручного бурения. 

 Скоростя:  2-скоростная

 Мощность:  1,85 кВт./230 В.

    до ø 162 в абразив. материале

 Диаметр отверстия: ø 30 - 102 мм. в бетоне

 Выход:  Р1/2“/11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 700/1.300 об/мин.ПРЦД-выключатель, 

защитно-контакная вилка

Так же, для ручного
перемещения при 
сухом и мокром 
бурении. Ручка для 
ручного бурения. 

 Скоростя:  3-скоростная

 Мощность:  2,2 кВт/230 В.

    до ø 250 в абразив. материале

 Диаметр отверстия: ø 20 - 150 мм. в бетоне

 Выход:  Р1/2“/11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 530/1.280/1.780 об/мин.ПРЦД-выключатель, 

защитно-контакная вилка.

Электромоторы.
Профессиональная линия

 Вес:   4,6 кг.

 Вес:   5,5 кг.

 Вес:   7,3 кг.
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Эл.мотор
Карди T6-375 ЕЛ

Эл.мотор
Карди T 2-220 ЕЛ

Эл.мотор
Карди T9-450 ЕЛ

   
 Номер артикула: 89503 2    

   
 Номер артикула: 89506 3    

   
 Номер артикула: 89505 6    

При стационарном, 
мокром бурении. 

 Скоростя:  3-скоростная

 Мощность:  2,57 кВт./230 В.

 Диаметр отверстия: ø 35 - 220 мм. в бетоне
 Выход:  11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 330/570/800 об./мин.

 Скоростя:  3-скоростная

 Мощность:  3,42 кВт./230 В.

 Диаметр отверстия: ø 30 - 375 мм. в бетоне
 Выход:  11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 230/520/965 об./мин.

ПРЦД-выключатель, 
защитно-контакная вилка,
со скользящим 
сцеплением, 
транспорт. чемодан.

 Скоростя:  4-скоростная

 Мощность:  3,42 кВт./230 В.

 Диаметр отверстия: ø 35 - 450 мм. в бетоне
 Выход:  11/4“ УНЦ
 Число оборотов: 210/360/600/1.000 об./мин.

ПРЦД-выключатель, 
защитно-контакная вилка,
транспорт. чемодан.

При стационарном, 
мокром бурении. 
Профессиональный
мотор с высокой
производительностью.
Увеличение пр- сти на
20 % за счёт мульти-
функцион. электрон-
ники.

При стационарном, 
мокром бурении.

ПРЦД-выключатель, 
защитно-контакная вилка,
со скользящим 
сцеплением, 
транспорт. чемодан.

 Вес:   9,8 кг.

 Вес:   12,5 кг.

 Вес:   14,5 кг.

Электромоторы.
Профессиональная линия
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Ударный анкер
для крепления 
буровой колонки.    Анкер M 12          (25 шт.) 

Для надёжного 
крепления буровой 
колонки.

Принадлежности для алмазных буровых коронок.
Профессиональная линия

Быстрый зажимной 
винт с тарельчатой 
крыльчатой гайкой.    Зажимной винт 

Для быстрого 
и надёжного 
креплиния буровой 
колонки.

 Применяется универсально

 Число оборотов: 2.800 об./мин.

   
 Номер артикула: 89410 3    

 для всех типов моторов

 Выход:  Р1/2“ муфта

Пылеотсос
Дасти 400
Р 1/2“ x 11/4“ УНЦ

С помощью всасы-
вающего устройства  
пылесос транспор-
тирует пыль из 
бурового отверстия 
и охлаждает однов-
ременно сегменты 
буровой коронки.

  

 Число оборотов: 2.800 об./мин.

   
 Номер артикула: 56000 8    
 Выход:  6-гранник

Водопромывочная муфта
6-гранник-Р 1/2“ муфта

Даёт вазможность 
присоединять бур. 
коронки при сухом 
и мокром бурении к 
моторам
с стандартным
выходом, с быстрым 
зажимным патроном.

   
 Номер артикула: 89865 1    

   
 Номер артикула: 89860 6    

Новое
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Медные кольца
 

 Медное кольцо  89869 9 (10 шт.)  

 Тип  Номер                  
   артикула 

Позволяет без труда  
откручивать буровую 
коронку от машины 
или удлинителя.

Принадлежности для алмазных буровых коронок.

Удлинитель алюминевый
11/4“ УНЦ

 200 мм. Алю. 57412 8         11/4“ УНЦ  

 Tип Номер  Соединение с 
   артикула  машиной 

Удлинитель 
алюминевый
для буровых 
моторов с 11/4“ УНЦ
выходом.

 300 мм. Алю. 57413 5         11/4“ УНЦ  
 400 мм. Алю. 57414 2         11/4“ УНЦ  
 500 мм. Алю. 57415 9         11/4“ УНЦ  

Удлинитель
1 1/4“ УНЦ

 200 мм. 57201 8            11/4“ УНЦ

 Тип Номер       Соединение с
  артикула       машиной

Для буровых 
моторов с 1 1/4“ 
соединением

 300 мм. 57300 8            11/4“ УНЦ
 400 мм. 57400 5            11/4“ УНЦ
 500 мм. 57406 7            11/4“ УНЦ

Удлинитель
Р1/2“

 200 мм. 57200 1            Р 1/2“

 Тип Номер        Соединение с
  артикула        машиной

Для буровых 
моторов с 1/2“ 
соединением

 300 мм. 57301 5             Р1/2“
 400 мм. 57401 2             Р1/2“
 500 мм. 57405 0             Р1/2“

Новое

Профессиональная линия
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Переходник
Р 1/2“ муфта 
- 1 1/2“ муфта  Переходник 61150 2 11/4“

 Тип Номер Соединение с
  артикула машиной

 1/2“ муфта

Переходник
Р 1/2“ цапфа 
- 11/4“ цапфа  Переходник 61140 3 1/2“

 Тип Номер Соединение с
  артикула машинойПереходник

1/2“ цапфа на 1 1/4“
цапфу

 1/2“ цапфа

Переходник
1 1/4“ УНЦ цапфа 
- 3-отверстия  Переходник 63119 7 3-отверстия

 Тип Номер Соединение с
  артикула машиной

 3-отверстия

Переходник
1/2“ муфта на  1 1/4“
муфту

Переходник
11/4“ цапфа на
3- отверстия

Принадлежности для алмазных буровых коронок.
Профессионольная линия.
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Настенная фреза
Профи 150 С

Настенная фреза
Профи 125 С

С изменением 
ширины резки.
С выходом для под- 
ключения пылесоса.

Пылесос
сухое-/мокрое.

 Глубина резки:  макс. 30 мм.
 Размер:  до 125 мм.

   
 Номер артикула: 89071 6    

 Ширина резки:  6 - 30 мм. без ступенчатая

 Мощность:  1,5 кВт./230 В.

   
 Номер артикула: 89073 0   

 Нетто-объём:  20 л.
 Брутто-объём:  25 л.

   
 Номер артикула: 89030 3   

 Фильтер:  полиэстер

 Мощность:  1,2 кВт./230 В.

Включая зубило,
2 алмазных отрезных 
диска (Срид К ø 125 мм.),
металлический чемодан.

С изменением 
ширины резки.
С выходом для под- 
ключения пылесоса.

Включая зубило,
2 алмазных отрезных 
диска (Срид К ø 150 мм.),
металлический чемодан.

Включая шланг с 
автоматическим вкл. 
и откл., с розеткой 
для эл. инструмента,
и эл. магнитического     
вибратора. 

 Вес:   4,3 кг.

 Глубина резки:  макс. 45 мм.
 Размер:  до 150 мм.

 Ширина резки:  6 - 45 мм. без ступенчатая

 Мощность:  1,5 кВт./230 В.

 Вес:   4,8 кг.

 Фильтрующие элементы: 2 х 4.300 см2

Настенные фрезы.
Профессиональная линия.

вкл. большой 
ассортимент 
приспособлений.

 Запасной фильтр 89032 7
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Шлифовальные
    и отрезные 
           инструменты
Профессиональная резка.

Отрезные, обдирочные и шлифовальные
диски для металла и камня с испытанным 
Profi -Tech-качеством.
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Испытанное 
качество для 
ремесленника, 
долгий срок 
службы, быстрый 
рез.

Отрезной диск.
Металл.

Для натурального 
и искуственного 
камня, бетона, 
бетона с галькой, 
черепицы, 
пластмассы и т. д.

Отрезной диск.
Камень.

для ручных и угловых отрезных машин.
Отрезные диски

Для обычной и 
нержавеющей 
стали.

Отрезной диск.
Металл.

Инокс прямой,
очень тонкий,
без железа и 
серы.

 Тип, Номер Колличество
 размер артикула шт. в упаковке

 Тип, Номер Колличество
 размер артикула шт. в упаковке 

 Тип, Номер Колличество
 размер артикула шт. в упаковке 

Корундовые диски

T42
T41

T42
T41

T41

 115 x 3 x 22 мм. 88065 6      T42 10

 115 x 3 x 22 мм. 88082 3      T42 10

 180 x 3 x 22 мм. 88067 0      T41 10

 180 x 3 x 22 мм. 88084 7      T41 10

 300 x 3,5 x 20 мм.** 88076 2      T41 10

 300 x 3,5 x 20 мм.** 88086 1      T41 10

 125 x 3 x 22 мм. 88066 3      T42 10

 230 x 3 x 22 мм. 88068 7      T41 10

 350 x 4,0 x 20 мм.** 88077 9      T41 10

 125 x 3 x 22 мм. 88083 0      T42 10

 230 x 3 x 22 мм. 88085 4      T41 10

 350 x 4,0 x 20 мм.** 88087 8      T41 10

 350 x 4,0 x 25,4 мм.** 88094 6      T41 10

 350 x 4,0 x 25,4 мм.** 88093 9      T41 10

 115 x 1,2 x 22 мм. 88296 4 (12 доз х 10 шт.)

 125 x 1,2 x 22 мм. 88298 8 (12 доз х 10 шт.)

 115 x 1,6 x 22 мм. 88297 1 (12 доз х 10 шт.)

 125 x 1,6 x 22 мм. 88299 5 (12 доз х 10 шт.)
 230 x 2,0 x 22 мм. 88095 3 10

Новое
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Для обработки 
поверхности стали, 
строительной 
стали,  жести и т. д.

Обдирочный 
диск.
Металл.

Для обработки 
поверхности 
натурального и 
искусственного 
камня, бетона, 
бетона с галькой, 
черепицы и т. д.

Обдирочный 
диск.
Камень.

 Тип, Номер Колличество
 размер артикула шт. в упаковке

 Тип, Номер Колличество
 размер артикула шт. в упаковке

T27

T27

 115 x 6 x 22 мм. 88131 8 5

 180 x 6 x 22 мм. 88134 9 5

 125 x 6 x 22 мм. 88132 5 5

 230 x 6 x 22 мм. 88136 3 5

 115 x 6 x 22 мм. 88141 7 5

 180 x 6 x 22 мм. 88143 1 5

 125 x 6 x 22 мм. 88142 4 5

 230 x 6 x 22 мм. 88146 2 5

*Шлифовальные диски, в зависимости от области применения, имеют различную форму.
  Рисунки показывают сечение шлифовальных дисков.

для ручных и угловых отрезных машин
Обдирочные диски



 

ZA
  K 80
    T 29

115x22,2
41/2x7/8"

     max. 80 m/s
=13.280 rpm

Fächer - Schleifscheibe 

Stahl • Edelstahl • Steel • Stainle

ss 
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EN 12413
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Для обработки 
поверхности из 
стали.

Веерный 
шлифовальный диск.
Металл.

для угловых отрезных машин. 
Веерные шлифовальные диски

 Тип, размер, Номер Колличество
 зернистость артикула шт. в упаковке 

 125 x 22 мм. K 60 88156 1  10

 125 x 22 мм. K 80 88157 8  10

 115 x 22 мм. K 40 88150 9  10

 115 x 22 мм. K 80 88152 3  10

 115 x 22 мм. K 60 88151 6  10

 125 x 22 мм.K 40 88155 4  10

 180 x 22 мм. K 40 88172 1  10

 180 x 22 мм. K 60 88173 8  10

 180 x 22 мм. K 80 88174 5  10

Для обработки 
поверхности 
из стали, 
нержавеющей 
стали, дерева 
и окрашенных 
поверхностей.

Веерный 
шлифовальный диск.
Металл.

 125 x 22 мм. ЦК 60 88195 0  10

 125 x 22 мм. ЦК 80 88196 7  10

 115 x 22 мм. ЦК 40 88190 5  10

 Тип, размер, Номер Колличество
 зернистость артикула шт. в упаковке  

 115 x 22 мм. ЦК 80 88192 9  10

 115 x 22 мм. ЦК 60 88191 2  10

 125 x 22 мм. ЦК 40 88194 3  10

Тарелка из стеклоткани. Циркон.

Тарелка из стеклоткани.
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Для всех 
шлифовальных 
работ по металлу, 
литью, дереву, 
окрашенных
поверхностей. 

Фиба диск*

для угловых отрезных машин.
Фиба диски

*Фиба диски могут применяться 
только с дополнительной 
опорной тарелкой из пластика.

Опорная тарелка из 
пластика служит для 
правильного креп-
ления фиба дисков 
на машине.

Опорная тарелка из 
пластика для фиба 
дисков.

 115 x 22 мм.  К 40  88011 3  (10 шт.)

 115 x 22 мм.  К 24  88010 6  (10 шт.)

 Тип, размер,  Номер 
 зернистость  артикула

 115 x 22 мм.  К 60  88012 0 (10 шт.)
 115 x 22 мм.  К 80  88013 7 (10 шт.)
 115 x 22 мм.  К 100  88014 4 (10 шт.)
 125 x 22 мм.  К 24  88016 8 (10 шт.)
 125 x 22 мм.  К 40  88017 5 (10 шт.)
 125 x 22 мм.  К 60  88018 2 (10 шт.)
 125 x 22 мм.  К 80  88019 9 (10 шт.)
 125 x 22 мм.  К 100  88020 5 (10 шт.)
 180 x 22 мм.  К 24  88023 6 (10 шт.)
 180 x 22 мм.  К 40  88024 3 (10 шт.)
 180 x 22 мм.  К 60  88025 0 (10 шт.)
 180 x 22 мм.  К 80  88026 7 (10 шт.)
 180 x 22 мм.  К 100  88027 4 (10 шт.)

 125 мм.  М 14  88002 1

 115 мм.  М 14  88001 4

 Тип,  Номер 
 размер  артикула

 180 мм.  М 14  88008 3
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Для обработки 
поверхности 
камня.

Шлифовальная тарелка.
Камень.
Прямая.

Для обработки 
поверхности 
камня.

Шлифовальная тарелка.
Камень.
Коническая.

для угловых отрезных машин.
Шлифовальные тарелки

 80 x 40 мм. К 16                88211 7

 Тип, размер,   Номер 
 зернистость   артикула

 110 x 90 x 55 мм. К 16               88216 2

 80 x 40 мм. К 60               88214 8

 110 x 90 x 55 мм. К 60               88220 9

 130 x 90 x 55 мм. К 30               88227 8 

 80 x 40 мм. К 30               88213 1 

 110 x 90 x 55 мм. К 30               88218 6

 130 x 90 x 55 мм. К 16              88225 4

 130 x 90 x 55 мм. К 60               88229 2

 Тип, размер,   Номер 
 зернистость   артикула
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твёрдые средней твёрдости абразивные материалы 1.
2.

3.

ФЛ 3000

Тарелка шлифов. 3000

С 3000

Изи Драйф

 Лазер  Бетон 3000

Турбо Бетон

 Спид Т

Лазер Н

Спид Супер

Лазер Премия

Энерги T

Диски для фрез

Флизы Премия

Спид K

Лазер ЕXС Асфальт

Флизы Премия плюс

Тарелка шлифовальная

Лазер Асфальт Премия
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Ориентировка на клиента,
       точность и качество

„PROFI-TECH-DIAMANT“ является вашим компетентным и надёжным 
партнёром по высокопроизводительным алмазным инструментам, 
машинам и принадлежностям. С нашей комплектной программой, мы можем 
поставлять товары быстро и по всей Европе.

Наш главный принцип - 
последовательная ориентировка на 
клиента, точность и качество.
Университеты международного 
значения проверяют и испытывают 
при экстремальных условиях наши 
продукты для того, чтобы обеспечить 
оптимальную производительность 
и безопасность. Так как мы 
постоянно развиваем нашу технику и 
обработку, мы можем в любое время 
удовлетворить Ваши требования.
Ловите нас на слове и Вы увидете:Наша фирма в Хомберге/Эфце возле Касселя.

с маркой „PROFI-TECH-DIAMANT“ Вы всегда будете иметь успех!
Есть у Вас ещё вопросы?  Мы охотно проинформируем Вас.

Мы оставляем за  собой право на внесение изменений. 

За допущенные ошибки и описки ответственности не несём!

Наши общие условия деловых связей Вы найдёте в интэрнете www.profi -

tech.de, а также при желании, мы можем их выслать Вам, по почте.

                                                                                                PTD 02/07

PROFI-TECH-DIAMANT WERKZEUGE GmbH

Zorngrabenstraße 6 • D-34576 Homberg/ Efze

Postfach 13 41 • D-34569 Homberg/ Efze

тел. +49 (0) 56 81 / 99 99-0 • факс +49 (0) 56 81 / 99 99-80

интэрнет: www.profi tech.de • эл. почта: info@profi tech.de


