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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ:
Синхронный  Асинхронный

 Применение  Все типы приборов без ограничений.  Только активные нагрузки.

Рабочие характеристи-
ки при пуске

 Рабочие характеристики при пуске стабильны (обычно 
пусковая мощность превышает номинальную) поэтому 
нет необходимости брать мини-электростанцию боль-

шой мощности.

 Рабочие характеристики при пуске меняются. Повы-
шенный пусковой ток в сочетании со значительным 

смещением фаз и падением напряжения при включе-
нии индуктивных приборов может повредить мини-

электростанцию. Поэтому требуется использовать мини-
электростанцию со значительным запасом мощности, 

даже если предусмотрена пусковая защита. 

 Допустимая нагрузка
 Даже при подключении индуктивных и емкостных при-

боров мини-электростанция может нагружаться на 100% 
, то есть запас мощности нужен незначительный.

 В случае индуктивных потребителей мини-
электростанцию нельзя нагружать больше чем на 30% 

(без пусковой защиты).

 Регулирование  В зависимости от требуемого качества тока существуют 
более или менее точные типы регулирования.  Обычно конденсатор, без регулирования. 

 Степень защиты   IP 23  IP 23

ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ. 

4-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА

К однофазным генераторам, вырабатывающим переменный ток напряжением 220 В, частотой 50 Гц, можно 
подключать только однофазные нагрузки, к трехфазным (380/220 В, 50 Гц) - и те, и другие (на приборной 
панели имеются соответствующие розетки). В однофазных генераторах - главное - правильно “посчитать” всех 
своих потребителей, учесть возможные проблемы (например, высокие пусковые токи) и выбрать агрегат с 
соответствующей реальной выходной мощностью. При подключении к трехфазным генераторам трехфазных 
нагрузок ситуация аналогичная. А вот при подключении к трехфазным генераторам однофазных потребителей 
возникает проблема “перекоса фаз”. Необходимо соблюдать следующие два правила: 
1. Потребляемая мощность однофазной нагрузки не должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной 
мощности агрегата. 
2. При наличии нескольких однофазных нагрузок разница в их потребляемой мощности не должна превышать 1/3 
от “перекоса фаз” (“перекос фаз” - та самая 1/3 из правила 1). 

Самыми крупными производителями таких двигателей является американская компания Briggs&Stratton, 
японская Honda. Для продолжительной эксплуатации (около 8 часов ежедневно) предназначены двигатели 
профессионального класса с верхним расположением клапанов (OHV). Они оснащены системой автоматической 
“остановки” при понижении уровня масла, а также имеют высокий запас прочности и считаются самыми 
надежными в своем классе (наработка на отказ 3 - 4 000 часов). Чуть большим ресурсом обладают V-образные 
двухцилиндровые двигатели, устанавливаемые на мощные электроустановки (9-15 кВА). Более мощных бензиновых 
генераторных установок не бывает, потому что это не экономично.

Для правильного выбора генератора нужно учитывать вид нагрузок. Активные нагрузки – это самые простые 
нагрузки, у них вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. Примеры: лампы накаливания, обогреватели, 
электроплиты, утюги и т. п. Если их суммарная потребляемая мощность составляет 2 кВт, для их питания в точности 
достаточно генераторной установки мощностью 2 кВт. Реактивные нагрузки - все остальные. Они, в свою очередь, 
подразделяются на индуктивные и емкостные. Простейший пример первых - катушка, вторых – конденсатор, а в 
основном это индукционные моторы. У реактивных потребителей энергия превращается не только в тепло - часть ее 
расходуется на другие цели, например, на образование электромагнитных полей.
Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. 
Стартовая перегрузка по времени не превышает долей секунды, поэтому главное - чтобы электростанция смогла ее 
выдержать, не отключаясь, и тем более не выходя из строя. Кстати, с точки зрения пусковых токов один из самых 
“страшных” приборов - погружной насос, у которого в момент старта потребление может подскочить в 6 раз. Это 
и понятно: в отличие, скажем, от дрели у насоса отсутствует холостой ход - ему сразу приходится начинать качать 
воду.
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КАК ДОЛГО МОЖЕТ РАБОТАТЬ ГЕНЕРАТОР БЕЗ ПЕРЕРЫВА?  

ТРЕБОВАНИЯ К ШУМОЗАЩИТЕ

Коэффициент, на который необходимо умножить мощность при пуске
Бытовые приборы Профессиональные приборы

Телевизор 1 Перфоратор 3

Холодильник 5 Болгарка 2

Морозильник 5 Бетономешалка 3

Микроволновая печь 2 Компьютер 2

Кухонная плита 1 Кассовый аппарат 2

Кофеварка 1 Импульсный воздушный нагреватель 2

Нагреватель 1 Кондиционер 5

Стиральная машина 3 Бензопила 2

Освещение 1 Освещение лампами накаливания 1

Дрель 1,5 Электрорубанок 2

Прибор для очистки под давление 5 Шлифовальная машина 2

Насосная станция 6 Погружной насос 6

При выборе электростанции необходимо учесть условия, в которых она будет эксплуатироваться. Если это открытое 
пространство, строительная площадка, то шумозащита не требуется. Если же применение станции предполагается в 
условиях, где к шуму предъявляются повышенные требования, необходимо приобретать станцию в шумозащитном 
кожухе. Это относится к применению электростанций внутри помещений и в населенных дачных поселках.

Непрерывно генератор может работать 8-10 часов, далее нужно его останавливать, проверять масло, давать остыть. 
В таком режиме и каждый день требуется замена масла каждые 50 часов, в резервном режиме 1-2 раза в неделю, 
через 100 часов.
Дизельные электростанции подразделяются на высокооборотные 3000 об/мин и низкооборотные 1500 об/мин. 
Если дизельные агрегаты будут эксплуатироваться порядка 500 моточасов в год, тогда можно остановить выбор на 
дизелях с частотой вращения вала 3000 об/мин. При более интенсивной же эксплуатации, рекомендуется применять 
дизельный агрегат с частотой 1500 об/мин. Хотя при одной и той же выходной мощности они стоят дороже, при 
этом они имеют увеличенный ресурс, пониженный уровень шума.

AGT 3501 HSB AGT 12001 HSBE



4

Стандартная комплектация:
     • 2 однофазные розетки 16А (для однофазных генераторов), 1 однофазная 

розетка 16А + 1 трехфазная СЕЕ розетка 16А (5-ти полюсная) (для трехфаз-
ных генераторов), термозащита 

     • выход для быстрого присоединения сварочного кабеля, ступенчатая регули     	
	  ровка сварочного тока, электрический стартер и батарея (для моделей HSBE

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA

Наимено-
вание

Сварочный 
ток, А Cosϕ

Макс.∅ 
электрода, 

мм

Напря-
жение, 

В

Макс.выход-
ная мощность, 

кВА

Двига-
тель

Мощность, 
л.с.

Топлив-
ный 

бак, л

Потре-
бление 

топлива, г/
кВт/час

Размер, мм Вес, 
кг

WAGT 200 
AC HSB 200 (ПВ 35%) 0,8/1 4 220 7,0 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 93

WAGT 200 
DC HSB 200 (ПВ 35%) 0,8/1 4 220 4,0 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 93

WAGT 220 
DC HSB 200 (ПВ 35%) 0,8/1 4 380/220 6,5/3,5 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 93

WAGT 220 
DC HSBE 200 (ПВ 35%) 0,8/1 4 380/220 6,5/3,5 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 98

WAGT 200 DC HSB
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Стандартная комплектация:
     • 1 однофазная розетка 16А, 1 трехфазная розетка 16А, термозащита
     • электрический стартер и батарея (для моделей HSBE

ТРЕХФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA

Наименование Напряже-
ние, В

Макс.выходная 
мощность, кВА Cosϕ Двига-

тель
Мощность, 

л.с.

То-
плив-
ный 

бак, л

Потребление 
топлива, г/

кВт/час
Размер, мм Вес, кг

AGT 8203 HSB 380/220 7,0/4,0 0,8/1 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 93
AGT 8203 HSBE 380/220 7,0/4,0 0,8/1 GX 390 13,0 6,5 313 810X550X560 98
AGT 14003 HSBE 380/220 13,5/5,4 0,8/1 GX 630 24,0 39 360 1000X560X800 164
AGT 16003 HSBE 380/220 16/6,4 0,8/1 GX 690 25,6 39 360 900X600X800 154

ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA

Наименование
Напря-
жение, 

В

Макс.выходная 
мощность, кВА Cosϕ Двигатель Мощность, 

л.с.

То-
плив-
ный 

бак, л

Потребление 
топлива, г/

кВт/час
Размер, мм Вес, кг

AGT 2501HSB SE 220 2,2 1 GX 160 5,5 3,6 313 600x400x450 36
AGT 3001HSB SE 220 2,6 1 GX 160 5,5 3,6 313 600x400x450 38
AGT 3501HSB SE 220 3,3 1 GX 200 6,5 3,6 313 600x400x450 40
AGT 4501HSB 220 4,2 1 GX 270 9 6 313 720x550x520 63
AGT 7001HSB 220 5,5 1 GX 390 13 6,5 313 720x550x520 72
AGT 7001HSBE 220 5,5 1 GX 390 13 6,5 313 720x550x520 89
AGT 7201HSB 220 6 1 GX 390 13 6,5 313 810x550x560 80
AGT 7201HSBE 220 6 1 GX 390 13 6,5 313 810x550x560 85
AGT 12001HSBE 220 12 1 GX 630 24 39 360 1000x560x800 160

Стандартная комплектация: 
	 •  2 однофазные розетки 16А, термозащита
	 •  электрический стартер и батарея (для моделей HSBE)
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ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ BRIGGS&STRATTON 220B
Наименование AGT 2501 BSB INTEK AGT 3501 BSB INTEK

АЛЬТЕРНАТОР SINCRO SINCRO
Тип синхронный, однофазный, безщеточный синхронный, однофазный, безщеточный
Модель R80 EP
Макс.мощность 2,2 кВА 3,5 кВА
Cosϕ 1 1
Вес 13,8 кг 19 кг
ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS&STRATTON BRIGGS&STRATTON

Тип
верхнее расположение клапана, 

1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 
охлаждение

верхнее расположение клапана, 1 ци-
линдр, 4-тактный, воздушное охлаждение

Модель SERIES 800 INTEK I/C
Объем двигателя 206 см3 206 см3
Макс.мощность 5,5 л.с. 6,5 л.с.
Топливо неэтилированный бензин неэтилированный бензин
Топливный бак 2,8 л 2,8 л
Вес 15,3 кг 15,3 кг
Система запуска ручная ручная
Потребление топлива при 75% нагрузке 1,534 л/час 1,534 л/час
ГЕНЕРАТОР  
Напряжение 230 В 230 В
Частота 50 Гц 51 Гц
Макс.выходная мощность 2,2 кВА 3,3 кВА
Частота вращения 3000 об/мин 3000 об/мин
Размер 600х400х465 мм 600х400х465 мм
Вес 37кг 43 кг

Стандартная комплектация: 
	 •  2 однофазные розетки 16А
     • термозащита

Стандартная комплектация: 
	 • 2 однофазные розетки 16А
     • термозащита
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Стандартная комплектация:
	 • 1 однофазная розетка 16А + 1 трехфазная розетка типа СЕЕ (3-х полюсная)
     • 1 однофазная розетка типа СЕЕ (3-х полюсная) WAGT 300 DC LSDE
     • выход для быстрого присоединения сварочного кабеля, ступенчатая регулиров-

ка сварочного тока для генератора WAGT 220 DC LSDE и плавная регулировка 
сварочного тока для генератора WAGT 300 DC LSDE, электрический стартер, 
устойчивая металлическая рамка.

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ LOMBARDINI

Наимено-
вание

Сва-
рочный 
ток, А

Cosϕ
Макс. ∅ 

электрода, 
мм

Напря-
жение, В

Макс.выход-
ная мощность, 

кВА
Двигатель Мощность, 

л.с.

Топлив-
ный бак, 

л

Потре-
бление 

топлива, 
г/кВт/час

Размер, мм Вес, 
кг

WAGT 220 
DC LSDE

200 (ПВ 
35%) 0,8/1 4 380/220 6,5/3,5 25LD330/2 13,0 5 313 860X600X670 93

WAGT 300 
DC LSDE

300 (ПВ 
35%) 0,8/1 6 380/220 10,0/4,0 12LD477/2 13,0 39 313 1000X560X800 98

WAGT 400 
DC LSDE

400 (ПВ 
35%) 0,8/1 8 380/220 10,0/4,0 9LD625/2 28,5 39 260 1290X680X1000 265

АС – переменный сварочный ток для сваривания рутиловыми электродами
DC – постоянный сварочный ток для сваривания рутиловыми электродами и электро-
дами basic
Н – HONDA двигатель, L – Lombardini двигатель, S – синхронный генератор перемен-
ного тока, В – бензин, D – дизель, Е – электрический стартер. WAGT 220 DC LSDE

AGT 3501 BSB INTEKAGT 2501 BSB INTEK SE
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ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ BRIGGS&STRATTON 220B

Наименование AGT 8501 BSBE AGT 9501 BSBE
АЛЬТЕРНАТОР SINCRO SINCRO
Тип синхронный, однофазный, безщеточный синхронный, однофазный, безщеточный
Модель ЕК FK
Макс.мощность 8 кВА 12 кВА
Cosϕ 1 1
Вес 34,7 кг 56 кг
ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS&STRATTON BRIGGS&STRATTON

Тип
верхнее расположение клапана, 1 цилиндр, 

4-тактный, воздушное охлаждение
верхнее расположение клапана, 1 цилиндр, 

4-тактный, воздушное охлаждение
Модель VANGUARD VANGUARD
Объем двигателя 480 см3 570 см3
Макс.мощность 16 л.с. 18 л.с.
Топливо неэтилированный бензин неэтилированный бензин
Топливный бак 8,5 л 8,5 л
Вес 32,4 кг 33,3 кг
Система запуска электрическая электрическая
Потребление топлива при 75% нагрузке 2,98 л/час 4,46 л/час
ГЕНЕРАТОР  
Напряжение 230 В 230 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Макс.выходная мощность 8 кВА 9 кВА
Частота вращения 3000 об/мин 3000 об/мин
Размер 850х580х620 мм 850х580х620 мм
Вес 94 кг 116 кг

Стандартная комплектация:
• 2 однофазные розетки 16А
• термозащита
• электрический стартер
• батарея

Опции:
• альтернатор типа AVR 
• счетчик часов
• панель автоматического контроля

Стандартная комплектация:
• 2 однофазные розетки 16А
• 1 однофазная розетка типа СЕЕ (3-х полюс-
ная)
• термозащита
• вольтметр
• электрический стартер
• батарея

Опции:
• альтернатор типа AVR 
• счетчик часов
• панель автоматического контроля

AGT 8501 BSBE AGT 9501 BSBE
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ТРЕХФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ BRIGGS&STRATTON 220B

Наименование AGT 8203 BSBE AGT 10003 BSBE AGT 11003 BSBE
АЛЬТЕРНАТОР SINCRO SINCRO SINCRO

Тип
синхронный, трехфазный, 

щеточный
синхронный, трехфазный, щеточ-

ный
синхронный, трехфазный, 

щеточный
Модель ЕТ ЕТ ЕТ
Макс.мощность 7 кВА / 4 кВА 9 кВА / 5 кВА 10 кВА / 6 кВА
Cos ϕ 0,8 / 1 0,8 / 1 0,8 / 1
Вес 32,5 кг 41,2 кг 41,2 кг
ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS&STRATTON BRIGGS&STRATTON BRIGGS&STRATTON

Тип
верхнее расположение клапана, 

1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 
охлаждение

верхнее расположение клапана, 
1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 

охлаждение

верхнее расположение клапана, 
1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 

охлаждение
Модель VANGUARD VANGUARD VANGUARD
Объем двигателя 391 см3 480 см3 570 см3
Макс.мощность 13 л.с. 16 л.с. 18 л.с.
Топливо неэтилированный бензин неэтилированный бензин неэтилированный бензин
Топливный бак 7,9 л 8,5 л 8,5 л
Вес 33,2 кг 32,4 кг 33,3 кг
Система запуска электрическая электрическая электрическая
Потребление топлива 
при 75% нагрузке 2,8 л/час 2,98 л/час 4,46 л/час
ГЕНЕРАТОР   
Напряжение 400 В / 230 В 400 В / 230 В 400 В / 230 В
Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц
Макс.выходная мощ-
ность 7 кВА / 4 кВА 9 кВА / 6 кВА 10 кВА / 6 кВА
Частота вращения 3000 об/мин 3000 об/мин 3000 об/мин
Размер 850х540х560 мм 850х580х620 мм 850х580х620 мм
Вес 89 кг 101 кг 102 кг

Стандартная комплектация AGT 8203 BSBE:
• 1 однофазная розетка 16А
• 1 трехфазная розетка 16А типа СЕЕ (5-ти полюс-

ная)
• термозащита, электрический стартер
• батарея

Опції: 
• колеса и ручка
• альтернатор типа AVR [7 кВА / 4 кВА]
• счетчик
• панель автоматического контроля

Стандартная комплектация AGT 10003 BSBE:
• 1 однофазная розетка 16А
• 1 трехфазная розетка 16А типа СЕЕ (5-ти полюс-

ная)
• термозащита, электрический стартер
• батарея

Опции:
• альтернатор типа AVR [9 кВА / 5 кВА]
• счетчик
• панель автоматического контроля

Стандартная комплектация AGT 11003 BSBE:
• 1 однофазная розетка 16А
• 1 трехфазная розетка 16А типа СЕЕ (5-ти по-

люсная)
• термозащита, электрический стартер
• батарея

Опции:
• альтернатор типа AVR [10 кВА / 6 кВА]
• счетчик
• панель автоматического контроля

AGT 11003 BSBE
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СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ BRIGGS&STRATTON

Наименование WAGT 220/5 DC BSBE

АЛЬТЕРНАТОР SINCRO
Модель EW 220 DC
Сварочный ток 40-220 A
Напряжения сваривания 21,5-28,8 В
Напряжение поджига 73 В
Режим работы 220 А (ПВ 35%)  / 170 А (ПВ 60%)
Макс.мощность 6,5 кВА  / 3,5 кВА 
Cosϕ 0,8  / 1
Вес 44 кг
ДВИГУН BRIGGS&STRATTON

Тип
верхнее расположение клапана, 2 
цилиндра, 4-тактный, воздушное 

охлаждение
Модель VANGUARD
Объем двигателя 480 см3
Макс.мощность 16 л.с.
Топливо неэтилированный бензин
Топливный бак 8,5 л
Вес 32,4 кг
Система запуска электрическая
Потребление топлива при 75% нагрузке 2,98 л/час
ГЕНЕРАТОР  
Макс.сварочный ток 220 А (ПВ 35%)  / 170 А (ПВ 60%)
Макс.диаметр электрода 5 мм
Напряжение 400 В  / 230 В 
Частота 50 Гц
Макс.выходная мощность 6,5 кВА  / 3,5 кВА
Частота вращения 3000 об/мин
Размеры 850х580х620 мм
Вес 103 кг

Стандартная комплектация :
• 1 однофазная розетка 16А
• 1 трехфазная розетка 16А типа СЕЕ (5-

ти полюсная)
• быстрое присоединение сварочного 

кабеля
• ступенчатая регулировка сварочного 

тока
• термозащита, электрический стартер
• батарея

Опции:
• счетчик
• набор сварочных кабелей

Стандартная комплектация : 
     • 2 однофазные розетки 16А

• термозащита
• быстрое присоединение сварочного 

кабеля
• ступенчатая регулировка сварочного 

тока
• электрический стартер

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ BRIGGS&STRATTON

Наименование WAGT 170 AC BSB

АЛЬТЕРНАТОР SINCRO

Тип
2-полюсное безщеточное роторное 

сварочное устройство с переменным 
током

Модель EW 170 AC
Сварочный ток 120 - 200 A
Напряжение сваривания 23,6 - 27,2 В
Напряжение поджига 50 – 62,5 В
Режим работы  
Макс.мощность 5 кВА 
Вес 37 кг
ДВИГУН BRIGGS&STRATTON
Тип Intek
Объем двигателя 305 см3
Макс.мощность 10 л.с. при 3600 об/мин
Топливо неэтилированный бензин
Топливный бак 3,8 л
Вес 23 кг
Система запуска ручная
Потребление топлива при 75% нагрузке 2,5 л/час
ГЕНЕРАТОР  
Макс.сварочный ток 130 А
Макс.диаметр электрода 3,25 мм
Макс.выходная мощность 4 кВА
Размеры 810х540х560 мм
Вес 70 кг

WAGT 220/5 DC BSBE

WAGT 170 AC BSB
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ТРЕХФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель LOMBARDINI
Тип 3 цилиндра, водяное охлаждение
Модель 954DT
Объем двигателя 952 см3
Топливо ДТ
Мощность 32, 4 л.с., 3000 об/мин

АЛЬТЕРНАТОР

Производитель SINCRO
Тип синхронный, 2-полюсный
Макс.мощность 22 кВА
Защита IP 21
Вольтаж 400В / 230В

ГЕНЕРАТОР

Частота 50 Гц
Макс.мощность 17 кВА
Cosϕ 0,8 / 1
Частота вращения 3000 об/мин
Объем топливного бака 68 л
Потребление топлива 270 гр / кВт / час
Размеры 1606х800х1110 мм
Вес 530 кг
Корпус шумозащитный
Панель управления ТЕМ10 с ТЕ805 или ТЕ806
Аксессуары автоматическая панель

ТРЕХФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель LOMBARDINI
Тип 4 цилиндра, водяное охлаждение
Модель LDW 2204
Объем двигателя 2199 см3
Топливо ДТ
Мощность 27 л.с., 3000 об/мин

АЛЬТЕРНАТОР

Производитель SINCRO

Тип
синхронный, 4-полюсный, 

безщеточный, AVR
Макс.мощность 21,8 кВА
Защита IP 21
Вольтаж 400В / 230В

ГЕНЕРАТОР

Частота 50 Гц
Макс.мощность 21 кВА
Cosϕ 0,8 / 1
Частота вращения 1500 об/мин
Объем топливного бака 68 л
Потребление топлива 262 гр / кВт / час
Размеры 1606х800х1110 мм
Вес 630 кг
Корпус шумозащитный
Панель управления ТЕМ10 с ТЕ805
Аксессуары автоматическая панель

AGT TRIDENT 22 BSA

AGT MASTER 21 LSA
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PC 90 RPA

ВИБРОПЛИТЫ
Наименование PC 70RPV PC 90 RPA

Размер плиты ШхД, мм 375x516 405x520
Вес, кг 70 90
Двигатель/Тип HONDA GX 120 HONDA GX 160
Мощность, л.с. 4 5,5
Топливо бензин бензин
Скорость, м/мин 25 25
Частота вибраций, Гц 95 95
Ударная сила, кН 10,1 15,7
Глубина трамбования, см 25 25

Стандартная комплектация  PC 70 RPV: 
• колеса для транспортировки
• вулканитовая подушка для плитки	

Стандартная комплектация PC 90 RPA: 
• колеса для транспортировки
• бак для воды + опрыскиватель

Наименование PCL9 HB PCL12 HB PCL12 BB
Размер плиты ШхД, мм 420x550 480x600 480x600
Вес, кг 90 120 120
Двигатель/Тип HONDA GX 120 HONDA GX 160 B&S VG
Мощность, л.с. 4 5,5 6
Топливо Бензин Бензин Бензин
Глубина трамбования, см 25-30 30-35 30-35
Скорость, м/мин 20-25 20-25 20-25
Частота вибраций, Гц 97 97 97
Ударная сила, кН 15 20 20

PCL 9 HBPCL 12 BB

ВИБРОПЛИТЫ

Предназначены для уплотнения грунта, гравия, песка и асфальта. Особенно эффективны при ямочного ремонта дорог, для 
уплотнения грунта перед закладкой фундамента зданий, в траншеях, при строительстве дорог и т.д. 

• Очень компактная конструкция.
• Удобные ручки для транспортировки. 
• Специальная конструкция ручки снижает утомляемость оператора. 
• Вибро высокого качества обеспечивает высокую производительность работы.
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Наименование CRDL 400 CRBH 400
Размер плиты ШхД, мм 700x910 700x910
Вес, кг 400 400
Двигатель/Тип LOMBARDINI 15LD400 Honda GX 390
Мощность, л.с. 10 16
Топливо ДТ бензин
Скорость, м/мин 25 25
Частота вибраций, Гц 75 75
Ударная сила, кН  61  61
Глубина трамбования, см 70-85 70-85

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

Опция: вулканитовая подушка

Реверсивные виброплиты создают центробежную силу 61 кН. Ручная регулировка позволяет плите двигаться плавно и 
обеспечивает легкость при работе с ней. Это универсальные плиты для уплотнения вокруг насыпей, а также на бетонных 
поверхностях. Идеально подходят для заполнения пола, фундамента, дорожно-ремонтных работ, а также при наполнении канав 
для трубопроводов.

ВІБРОТРАМБОВКИ

Наименование CV 65 H CV 72 H 

Размер плиты ШхД, мм 280x330 280x330 

Вес, кг  65 72

Двигатель/Тип  HONDA GX 100 HONDA GX 120 

Мощность, л.с. 3.0 4.0 

Топливо Бензин Бензин

Частота вибраций, ударов/мин.  60-70 60-70 

Ударная сила, кН 620 620

Глубина трамбования, см 13 16 

CV 72 H

CRDL 400
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БЕТОННЫЕ ВИБРАТОРЫ МАЯТНИКОВОГО ТИПА

Наименование EV 2000 MV 3000 B&S VG

Двигатель/Тип электрический двигатель бензиновый двигатель B&S VG

Напряжение, В, 50 Гц 230

Мощность, кВт/л.с. 1,5/2 2,9/4

Скорость об/мин. 2750 3000

ГИБКИЕ ВАЛЫ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ МАЯТНИКОВОГО ТИПА

Наименование UPV 38 UPV 45 UPV 50
Диаметр вала, мм 38 45 50

Длина вала + шланг, м 6 6 6 

Уплотняющая мощность, м3/час 7,5 9 12 

Диаметр действия, см 57 60 70 

UPV 38

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОНВЕРТОРЫ

Наименование ECHF 2000/2 ECHF 3000/2 MCHF 2/2 BB MCHF 4/2 BB MCHF 4/4 BB

Двигатель/Тип электрический 
двигатель

электрический 
двигатель

бензиновый двига-
тель B&S VG VANGUARD VANGUARD

Напряжение вход/выход, В 220/42 220/42 42 42 42

Сила тока, А  16 32 16 32 32 

Частота вход/выход, Гц 50/200 50/200 200 200 200 

Мощность 1,5 кВт 3,2 кВт 4 к.с. 6 к.с. 6 к.с.

Количество выходных 
розеток

2 2 2 2 4

MCHF 2/2 BB

ГИБКИЕ ВАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАТОРОВ

Наименование  HF 38  HF 50 HF 60 HF 70

Диаметр вала, мм 38 50 60 70

Длина вала + шланг, м 4 4 4-5 4-5

Длина силового кабеля, м 10 10 10 10

Сила тока, А 6 8 14 20

Уплотняющая мощность, м3/час 6-8 9-12 18-23 20-25

Диаметр действия, см 65  70 90 95  HF 38

ECHF 2000/2
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Наименование SVH 30 SVX 30 USVB 600

Двигатель/Тип HONDA GX 25 220V HONDA GX 120

Мощность, л.с. 1.1 - 4

Топливо Бензин - Бензин

Частота, об/мин. 11000 11000 11000

Длина рейки, м 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3 3/4/5/6

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИБРОРЕЕК

Код Описание

PRSV 15 Рейка алюминиевая 1,5 м 

PRSV 20 Рейка алюминиевая 2 м 

PRSV 30 Рейка алюминиевая 3 м 

SVH30

USVB 600

SVX30

Виброрейка применяется для уплотнения и выравнивания, как по 
направляющей, так и без них бетонных смесей. Это инструмент с легко 
заменяемыми лезвиями, позволяющими работать в труднодоступных 
местах (стяжки в квартирах, лестничные клетки).
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Наименование Moskito 60 4-90 4-120 OL90 MK8-90

Двигатель/Тип GX 120 GX 160 GX 270 GX 620 GX 670

Мощность, л.с. 4.0 5.5 9.0 20 24

Топливо Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин

Потребление топлива, 
г/кВт/час 313 313 313 313 360

Диаметр рабочей 
поверхности, мм 600 900 1200 900 900

Длина рабочей 
поверхности, мм 1760 1940

Количество лопастей 4 4 4 8 8

Расположение Х    + Х    +

Вес, кг 55 75 105 248 288

МАШИНЫ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ БЕТОНА

АКСЕССУАРЫ МАШИН ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ

4120 Тарелка для разглаживания ∅ 900 для 4-90/МК8-90

4105 Тарелка для разглаживания ∅ 600 для Moskito 60 / 4-600 НВ

4117 Тарелка для разглаживания ∅ 750 для МК8-75

4148 Набор лопастей (4шт) для МК8-75

4150 Набор лопастей (4 шт.) для 4-90 / OL90 / МК8-90

4155 Набор лопастей (4 шт.) для OL90 / МК8-90

4160 Набор лопастей (4 шт.) для 4-120 / OL120 / МК8-120

4165 Набор лопастей (4 шт.) для OL120 / МК8-120

4125 Тарелка для разглаживания ∅ 1200 для 4-120 / МК-120

4200 Набор лопастей для затирания (4шт) для Moskito 60 / 4-600 НВ

4223 Набор лопастей для затирания (4шт) для МК8-75

4225 Набор лопастей для затирания (4шт) для 4-90 / OL90

4230 Набор лопастей для затирания (4шт) для 4-120

4235 Набор лопастей для затирания (4шт) для OL120 / МК8-120

4240 Набор лопастей для затирания (4шт) для МК8-90

4250 Набор лопастей Комби (4шт) для 4-90 / OL90

4255 Набор лопастей Комби (4шт) для 4-120

4260 Набор лопастей Комби (4шт) для OL120 / МК8-120

4265 Набор лопастей Комби (4шт) для МК 8-90

4-120

MK8-90

Эти самоходные машины предназначены для разглаживания бетона. Они сконструированы специально для удобной и 
эффективной работы. С округлой рамы сиденья открывается хороший обзор, что обеспечивает полный комфорт оператора. 
Машины имеют индивидуальную ручную регулировку наклона лопастей. При работе с машиной первый проход (грубая затирка) 
затирающим диском выполняется по свежему бетону. Второй проход (тонкая затирка) с лопастями можно выполнять, когда 
бетон уже застыл. 
Машины для затирки бетона предназначены для длительного использования на больших площадях. 
Плавный ход обеспечивает высокое качество обработанной поверхности, позволяет выполнять работу вдоль стен. Надежная 
конструкция обеспечивает максимальную долговечность.
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Наименование MTBA 451 HB MTBA 451 BB MTBA 500 BBE MTBA 550 BBE

Двигатель/Тип HONDA GX 390 VANGUARD VANGUARD VANGUARD

Мощность, л.с. 13 13 16 18

Топливо бензин бензин бензин бензин

Старт двигателя ручной ручной электрический электрический

Макс.глубина реза, мм 160 160 185 200

Диаметр диска, мм 450/25.4 450/25.4 500/25.4 550/25.4

Объем бака для воды, л 20 20 25 25

Вес, кг 170 170 175 176

MTBA 500 BBE

Швонарезчики применяются для вскрытия дорожного 
полотна при проведении дорожно-ремонтных работ, 
резке температурно-присадочных, изоляционных и 
других швов в бетонных фундаментах, для нарезки 
перекрытия при капитальном ремонте и демонтаже 
зданий.

MTBA 451 HB
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VR-UT 450

VR 65 K

Наименование VR 65 K VR-UT 450 VR-UT 700

Общая длина, мм 2385 2700 2710

Высота, мм 1150 1050 1100

Расстояние между колесами, 
мм 560 450 500

Диаметр колес, мм 402 405 405

Размер колес, мм 650 450 700

Общая ширина, мм 700 700 840

Рабочая высота колес, мм 260 200 200

Длина (без ручки), мм 1300 1300 1300

Вес, кг 675 450 700

Двигатель KUBOTA HONDA HONDA

Тип ДТ, 1 цилиндр, 4-тактный, водяное 
охлаждение

верхнее расположение клапана, 
1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 

охлаждение

верхнее расположение клапана, 
1 цилиндр, 4-тактный, воздушное 

охлаждение

Модель E 75N GX 270 GX 390

Мощность, л.с. 6,5 9 13

Топливо ДТ неэтилированный бензин неэтилированный бензин

Объем бака, л 5,6 6 6,5

Система запуска электрическая ручная ручная

Скорость, км/час 0-3,6 0-3 0-5

Частота вибраций, Гц 55 50 50

Ударная сила, кН 10,8 11,8 30

Латеральный наклон 30° нет нет

Макс.наклон 25° 20° 20°

Объем водяного бака, л 35 25 50

ВИБРОКАТКИ

Ручные виброкатки позволяют выполнять работы с большой точностью в любых труднодоступных местах. Ограниченный 
передний выступ габаритов за площадь катков идеально подходит для работ по уплотнению с большой точностью, например, 
около бордюрных камней и около стен с минимальным зазором между уплотняющей областью и бордюром или стеной. Катки 
оставляют идеальную поверхность асфальта после обработки.

В
И

Б
Р

О
К

А
Т

К
И



17

Двигатель: 
1. HONDA – 5.5 л.с. бензин 
2. HONDA – 6.5 л.с. бензин 
3. HONDA – 9.0 л.с. бензин 

Система запуска – ручной старт
Сцепление – сухое конусное или фрикционные диски
Коробка передач – 7 скоростей (4 вперёд, 3 назад)
Вал отбора мощности – независимый, 973 об/мин.
Быстрая фиксация для навесного оборудования
Система безопасности – при потере контроля над сеномото-

косилкой мотор останавливается
Руль – регулировка высоты, антивибрационный блок
Колёса – 4.00-8” или 4.00-10”
Вес – 100 кг (с колёсами и косой)

Двигатель: 
1. Lombardini ACT 340 Alpine – 11.2 л.с. бензин

Система запуска – ручной старт
Сцепление – сухое конусное или фрикционные диски
Коробка передач – 7 скоростей (4 вперёд, 3 назад)
Вал отбора мощности – независимый, 973 об/мин.
Быстрая фиксация для навесного оборудования
Дифференциал – с устройством блокировки и контролем  

уровня на руле
Тормоза – независимая система торможения на каждом 

колесе
Система безопасности – при потере контроля над сеномото-

косилкой мотор останавливается
Руль – регулировка высоты, антивибрационный блок
Колёса –4.00-10”
Вес – 115 кг (с колёсами и косой)

СЕНОМОТОКОСИЛКИ
Сеномотокосилка 141
Стандарт  Alpine  (работает под углом 30°)

Сеномотокосилка 140             
Стандарт  Alpine  (работает под углом 30°)

Оборудование
Наименование Код

Коса 115 см SF (зерновые культуры) L91500

Коса 115 см SР (трава) L92100

Коса 127 см SF (зерновые культуры) L93100

Коса 127 см SР (трава) L92300

Коса 115 см SF (зерновые культуры) L93300

Наименование Код
Коса 140 см SF (зерновые культуры) L92500
Коса 140 см SР (трава) L93500
Коса 160 см SF (зерновые культуры) L96700
Коса 160 см SР (трава) L97700
Коса смешанного типа 160 см SР L98500
Колодка упорного подшипника для центрального болта L742260
Переднее лезвие 80 см L1055002
Снегоочиститель 60 см L5800
Снегоочиститель с двухуровневой трубкой 60 см L26200

Сеномотокосилка 140

Сеномотокосилка 141

К сеномотокосилкам, оснащённым двигателем мощностью 8 л.с.  и выше, можно присоединять косы больше, чем 140 см в длину
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Двигатель: 

1. HONDA 9.0 л.с. бензин

2. Lombardini 15 LD 400, 10.0 л.с. дизель

Система запуска – ручной старт

Сцепление –сухое конусное или фрикционные диски

Коробки передач:

• 7 скоростей (4 вперед + 3 назад) с задненавесным оборудованием

• 6 скоростей (3 вперед + 3 назад) с задненавесным оборудованием

на вал отбора мощности

Вал отбора мощности – независимый, 943 об/мин. Быстрая фиксация для 

навесного оборудования (заказывается отдельно код L100300) 

Дифференциал – с устройством блокировки и контролем уровня на руле

Крюк – стандартный

Тормоза  – по запросу

Система безопасности – при потере контроля над сеномотокосилкой, мотор 

останавливается, система препятствующая механизму отбора мощ-

ности, 4-я система препятствующая заднему ходу для фронтального 

оборудования

Руль – регулируется по вертикали и горизонтали, поворотный на 180°, анти-

вибрационный блок

Вес – 125 кг (с двигателем, грунтовой  фрезой 60 см и колёсами)

Мотоблок 411

Название Код

Колеса 4.00-10” L1056031

Колеса 5.00-10” L105900

Балласт для колёс 4.00-10” (15 кг) L20700

Ручка регулирования для плуга L1055001

Поворотный плуг 180° Z20104

Картофелекопатель L66400

Культиватор с фиксированными  ножами L10200

Быстрая фиксация навесного оборудования L100300

Грунтовая фреза 70 см L82900

Задний грядообработчик для грунтовой фрезы L9800

Переднее лезвие 100 см (необходимо L100300) L1055002

Переднее лезвие 80 см (необходимо L100300) L41800

Снегоочиститель L5800

Снегоочиститель с двухуровневой трубкой 60 см L26200

Комплект фар для прицепа L18600

МОТОБЛОКИ

Мотоблок 411
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МОТОКУЛЬТИВАТОР

Модель 222 Н 222 В

Тип двигателя HONDA GX 160 5,5 л.с.  BRIGGS& STRATTON

Старт двигателя ручной ручной

Коробка передач  2 скорости (1 вперед,1 назад)  2 скорости (1 вперед,1 назад)

Руль высота регулируется высота регулируется

Максимальное количество оборотов, об/
мин 140 140

Грунтовая фреза, см 80 (с защитным диском) 80 (с защитным диском)

Габариты, мм 1450х800х1000 1450х800х1000

Вес, кг 50 50

Мотокультиватор 222
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Мотокультиватор – это универсальное устройство, которое будет надёжно служить садоводам, фермерам и тем, кто занимается 
ландшафтными работами в любое время года. Благодаря большому количеству дополнительного оборудования  можно  
выполнять различные работы, например, вскапывание земли или собирание картофеля, внесение компоста или уборка снега 
зимой.


